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使用説明書 


• 本使用説明書上のおことわり 

•名称の EOS Utility を EU と表記しています。 
•カメラの 名称をアイコンで示しています。 

例： E 0 S -1 DX —己互幻 

• 0 は対象カメラを示しています。 

参 Windows Vista を使用した画面を例に説明しています。 

• ►の手順は、メこューの選択順序を示しています。 

(例：メニューの[ウインドウ] ► [メイン画面]を選ぶ） 

•[] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるメこュー 
やボタン、画面の名称を示しています。 

• <> 内の語句は、カメラのスイッチ名称やマーク、 

キーボードの夺一名称を示しています。 

• P** の** は、参照ページを示しています。 

また、クリックすると参照ページが表示されます。 

• ( J ) :注意事項です。 

参 胃]:補足説明です。 


♦ページの 移動 

•画面ち 下のマークをクリックします。 

〇 :次ぺージ 
〇 :前ページ 

0 :ひとつ前に表示していたページに戻る 

•画面ち 端に配置された章見出しをクリックすると、 

章目次のページが表示されます。さ!5に、目次の読み 
たい項目をクリックするとそのページが表示されます。 
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はじめに 


EOS Utility 化(降 E U と表記）は、 EOS D に ITAL カメラとの通信用ソ 
フトウエアです。カメラとパソコンをカメラに付属のケーブルで接続すると、 
カメラ内のメモリーカードに保存されている撮影画像をパソコンに取り込ん 
だり、カメラの各種設定やリモート撮影をパソコン上の EU から行うことが 
でさます。 

EU ででまること 

EU からカメラをリモートコント□ールして、主に次のことびできます。 

♦ カメラ巧のメモリーカードに巧ををれている 撮露 画 
像を一巧してパソコンへ取り込む 

• 選んだ画像だけをノ くソコンに取り込むことち可能 

•パソコン か5の各種カメラ設定 
♦パソコン か5カメラを制御したリモート撮露 

•パソコンで リアルタイムに被写体を確認しなびら撮影でをる「リモー 
トライブビュー撮影」に対応 

•カメラの シャッターボタン操作によるリモート撮影にわ対応 
• 設定した時間でカメラび自動撮影を行うタイマー撮影 

♦ 画像取り込み時、リモート撮影時に連携動作する 

Digital Photo Professional で、画像を即閲覽/ 
確認 


動作損境 


はじめに 


0S (オペレーティング 
システム） 

Windows 7*^ 

Windows Vista * 含 

Windows XP Professional / Home Edition*^ 

機種 

上記の日本語版日 S びプリインス1-ールされてい 
て、 US 目接続部を標準装備したパソコン（アップ 
グレード機は動作保証外） 

《 .NET Framework 3.0 上び必要です。 *4 

CPU (シーピーユ ー ） 

Pentium 1 .3 GHzli (± 

RAM (メモリー） 

] G 目 上* 已 

インターフェース 

Hi-Speed USB 

ディスプレイ 

画面の解像度：] 024 X 768ピクセル上 
画面の色：中 （16 ビット）上 


Starter Edition を除く全パ'—ジョンの 32 bit / 64 bit システム用に対応 
Starter Edition を除く Service Pack ] 、 Service Pack 2の 32 bit / 
64 bit システム用に対応 
* 3 Service Pack 3に対応 

*4 .net Framework は、マイク□ソフト社のソフトウェアで、 EU とともに 
インストールされます。 

ぶ Windows 7 64 bit 版は 2 GB じ(上 

最新の日 S を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。 

巧応カメラ 

下記のカメラで撮影した RAW 画像、 JPEG 画像、 MOV 動画に対応して 
います。 


E 0 S -1 D X 

EOS-ID Mark IV 

EOS-lDs Mark III 

EOS -1 D Mark III 

EOS 己 D Mark III 

EOS 5 D Mark II 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 500 

EOS 40 D 

EOS Kiss X 6 i 

EOS Kiss X 己 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss X 50 

EOS Kiss F 

- 
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• 諭壓國隨圓四四函固园麵關巧圍圓 

やりたいこと目次 - 


カメラか! 5 パソコンへの画像取り込み 


リモート撮影 


• すべての画像を一括してパソコンに取り込みたい 

ィ P .7 

•パソコンから カメラを制御して撮影したい 

-4 P .28 

• 選んだ画像だけをパソコンに取り込みたい 

ィ P.8 

(リモートライブビュー撮影） 


• 正確な水平/垂直を出して撮影したい 

-4 P .44 

•市販の 力ードリーダーを使って画像を取り込みたい 

^ p.lO 

•ア スぺクト比を変えて撮影したい 

-4 P .45 



パソコンか! 5 のカメラ設定 


•別 画像を重ねて表示し、複数の画像を同ーアングルに 

-4 P .4 S 

•カ メラの所有を名や著作権情報、円付/時刻を設定し 

^ p . l 3 

揃えて撮影したい 

たい 

•カメラを 操作して撮影したい 

-4 P .53 

• ピクチャースタイルを設定してカメラに適用したい 

- > p . l 7 

•動画を 撮影したい 

-4 P. 日4 

•ピクチャー スタイルファイルをカメラに適用したい 

^ p .19 

•タイマー 制御による自動撮影をしたい 

イ P .65 

•カスタム ホワイトバランスをカメラに登録したい 

ィ P .21 

•ス ト□ボを使って撮影したい 

-4 P. 目7 

• JPEG 記録画質を設定してカメラに適用したい 

-4 P .22 

別売アクセサリーとの連携機能 


•ホ ワイトバランスを補正してカメラに適用したい 

-4 P .23 


• レンズ収差補正/レンズ光学補正/レンズ周辺光量補 
正データをカメラに登録したい 

-4 P .23 

参 ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 2、 

E 2 II 巨、 E 3、 E 4、 E 4 II 巨、 E 5 巨、 E 6 巨、 E 7 巨を 

使って撮影した画像をリアルタイムで確認したい 

ィ P .82 

•マイ メニューを設定してカメラに適用したい 

-4 P .25 


• WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 1旧、 E 己巨用ソフ 




ィ P .83 

トウエアを EU から立ち上げたい 


その他 

•カメラの メモリーカードに目 GM を登録する ^ P .71 


闘圓懸^た 圍励 国国四因乾か 圓 国圓屬 m 
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パソコンに画像を取り込む 



パソコンに画像を取り込むための準備（カメラとパソコンの接続方法 )、 EU 
の立ち上げかた、カメラか5パソコンへの画像の取り込みかた、 EU の終了方 
法までの基本的な一連の操作方法を説明します。 


カメラとパソコンを接続する . 5 

EU を立ち上げる . 6 

画像を一括してパソコンに取り込む . 7 

画像を選んでパソコンに取り込む . 8 

カメラの操作でパソコンに画像を取り込む . 10 

カード IJ 一夕'一で画像を取り込む . 10 

Digital Photo [ Professional を使った画像取り込み... 10 

Image 目 rowser EX を使った画像取り込み . 10 

丰ヤノン製ソフトウェアを使わない画像取り込み ........ 10 

EU を終了する . 11 
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カメラとパソコンを接続する 

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むため、カメラに付属のイン 
ターフェースケーブルでカメラとパソコンを接続します。 


ケーブルの大きい方のプラグを、パソコンの US 巨接続部に 
差し込む 



• US 目接続部の位置や向さについては、パソコンの使用説明書を参照 
してください。 


y ケーブルの小さい方のプラグを、カメラの端子に差し込む 

^ •カメラ 別の手順でプラグをカメラに接続すると、画像を取り込む準備 
び完了します。引き続き 「 EU を立ち上げる」へ進んでください。 

[ iDMkIV ] 

•プラグの く*^〉マークをカメラの背面に向け、カメラの 〈 A/V 
OUT / □に ITAL 〉 端テに差し込みます。 



lDMUV 〕 iU 外のカメラ 

•プラグの 〈 々 >マークをカメラの前面に向け、カメラの〈 か 
端子または、 〈 A/V OUT / □に tAL 〉 端子に差し込みます。 




カメラ設定 



51 1 IDXjllDMklVjllDsMkllljMDMklllj では、プラグ抜け防止用のケーブ 
ルプ□テクターで、カメラとプラグを固定することびでさます。使いか 
たについては、 P .85 〜 P .87 を参照してください。 


◎ ◎ 
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己 




























































































EU を立ち上げる — 

カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にすると EU び立ち上びり、カメラとパソ 
コンび通信でをる状態になります。 


カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にずる 


2 



-4 カメラとパソコンの通信び開始され、手順2の画面び表示されます。 
•カメラの 電源スイッチを 〈 ON 〉 にしても手順2の画面び表示されな 
いとさは、デスクトップにある [ EOSU 川 ity ] アイコンをダブルク 
U ックして EU を立ち上げてください。 

• I Kiss X 3 J では、カメラのモードダイヤルび〈>■〉になっていると、 
EU と接続できません。モードダイヤルは <•■> じ(外にセットして 
ください。 


に OS カメラか S 画像をダウン□-ドしまず] をクリックずる 



曲巧をキヤノンカタラから巧ワン□ー ドします 

-Canon Camera Window ほ用 


□-ルパネルで自動巧牛の四ずを設ぞしまず 




EU メイン画面 



> EU び立ち上びりメイン画面び表示 
されて、カメラとパソコンの通信び 
可能になりました。引さ続さ「画像 
を一括してパソコンに取り込む」へ 
進んでください。 


• Windows XP では、 [Canon EOS U 川 ity ] を選んで [0 K ] ボタン 

を押すと、 EU び立ち上びります。 

• にのデバイスの場合は常に次の動作を巧う] (Windows XP では、 
[この動作には常にこのプ□グラムを使う]) をチェックすると、2回 
目じ(降にカメラとパソコンを接続したときは、カメラの電源スイッチ 
を <0 N > にすると EU び立ち上びります。 

• EU び立ち上びるとカメラの液晶モニターび点なします。 


1 1 IDMkIVj 〔 7D J 〔 60D 11 KissXBi | 〔KissXSj I KissX4 I IKissXSO 似 
外のカメラでは、カメラを操作して、カメラ内のメモリーカードに保 
存されている画像を、パソコンに取り込むことびでさます。詳しく 
は、カメラの使用説明書を参照してください。 
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画像 
























































































画像を一巧してパソコンに巧り込む - 

カメラ内のメモリーカードに保をされている画像の中で、まだ取り込んで 
いない画像を、一括してパソコンに取り込むことびでさます。 

また、取り込んだ画像は撮影曰ごとにフオルダに分類されて、連携して立ち 
上びる Digital Photo Professional (RAW 画像現像/閲覧/編集ソフトウェ 
ア）（じ(降 DPP) のメイン画面に表示され、すぐに確認することびできます。 


1 [画像の取り込みを開始] をクリックずる 


。 E 0 日 util 叫- EOS XXX 

I カタラ操巧 

I 爭 

画をの巧り込みを關お 


面棵ぞ厘板してあり达み 

担 

カゾラのおを/リモートおを 



ファイル保存画面 



- ►[ファイル保を] 画面び表示され、パソコンへの画像取り込みびはじ 
ま0ます。 

ィ 取り込まれた画像は、パソコンの [マイピクチャ] フオルダに保存さ 
れます。 

•すべての 画像び取り込まれると、 DPP び自動的に立ち上びり、 DPP 
のメイン画面に取り込んだ画像び表示されます。 


2 


取り込んだ画像を確認ずる 

DPP メイン 画面 



•取り込んだ 画像を DPP で確認します。 

DPP の使いかたについては、 「Digital Photo Professional 使用説 
明書」 （PDF 形式の電子マニュアル）を参照してください。 
•引き続き 「EU を終了する」 (P.1 I) へ進んでください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 



環境設定 


資料 


索引 


51 •画像を 取り込んだとさに連携して立ち上びるソフトウェアを、環境 
設定（[連携 ソフト] タブ画面）で、 DPP から Ima 呂 eBrowserEX 
や別のソフトウェアに変更することびできます。 （P.78) 

•取り込む 画像の保を先や、取り込み対象となる画像を、環境設定 

([保を先フォルダ] タブ画面、 [画像取り込み] タブ画面）で変更す 

ることびでをます。 （P.75、P.76) 

•動画は ファイルサイズび大さいため、取り込みに時間びかかります。 


◎◎ 

◎ 
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画像を選んでパソコンに取り込む 

カメラ内のメモリーカードに保をされている画像を見て、必要な画像だけ 
をパソコンに取り込むことびでさます。 


^ [画像を選択して巧り込み] をクリックずる 



-4 ビューワー画面び表示され、メモリーカード内の画像び表示されま 
す。 


) 画像を見て、 

ビューワー画面 


取り込む画像をチェックずる 



チェック 9' る 


51 [ dzi ] ボタンを押すと、さまざまな条件で画像を絞り込み、取り 
込む画像を選ぶことびでをます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 




環境設定 
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-4 [画像の取り込み] 画面び表示されます。 


4 


保巧先を設定して [ OK ] ボタンを押ず 


パソコン上の保存先を表示 

画像の取り込み画面 



保存先を設定 

- ►[ファイル保を] 画面び表示され、パソコンへの画像取り込みびはじ 


ま0ます。 


園 


イ パソコンに取り込まれた画像は、 [クイックプレビュー] 画面に表示 
されます。 



•[クイック プレビュー] 画面では、取り込まれた画像を素早<確認す 
ることびでをます。なお、 [クイックプレビュー] 画面の表示サイズ 
は変更することびでさます。 

•すべての 画像び取り込まれると、 DPP び自動的に立ち上びり、取り 
込んだ画像び表示されます。 

• メイン画面に切り換えるときは、ビューワー画面の [メイン画面] ボ 
タンを押します。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 



画像 HD 込み 


カメラ設定 


リモート撮影 


環境設定 



• 手順2で連続した複数の画像を一括してチエックすることちでさま 
す。取り込みたい最初の画像をクリックしたあと、 〈Shift〉 キーを押 
したまま最後の画像をク U ックすると、 [d^] び表示されます。 
ボタンを押すと、選んだ画像び一括してチェックされます。 


泣 


◎◎ 

◎ 


ビューワー画面の機能一覧は、 P.89 を参照してください 
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カゾラの操作でパソコンに画像を取り込む 

ダイレクト画像転送機能を搭載したカメラでは、カメラの操作でカメラ内 
のメモリーカードに保存されている画像をパソコンに取り込むことびでをま 
す。ダイレクト画像転送機能に関する詳しい操作方剤ま、カメラに付属の力 
メラ使用説明書を参照してください。 


•この 機能は、 I 1 D Xj QOsMklll ] I IDMkIII I I SDMkIII ) [ SDMkIl ] I 50 D J 
I 400] 〔 KissX 3 ) 〔 KissX 2 I I Kiss F ] に対応しています。 

^ カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 

) カメラでダイレクト画像輯送の操作を巧う 

^ ィカ メラ内の画像びパソコンに保存されます。 

•すべての 画像び取り込まれると 、 Digital Photo Professional び起動し、 
取り込んだ画像び表示されます。 


カードリーダーで画像を取り込む 

市販のカード U —ダーをお持ちの方は、カードリーダーを使って、メモ 
リーカードに保存されている画像をパソコンに取り込むことわでさます。た 
だし、 EU はカード U —ダーを使った画像取り込みには対応していません。そ 
のため、カード U —ダーを使った画像取り込みは、下の3種類の方法で 
行ってください D 


Digital Photo Professional を使った画像取り込み 

DPP を使って、パソコンに接続された市販のカードリーダー内のメモリー 
カードから、撮影画像をパソコンに取り込むことびでさます。 

詳しい使いかたは、 「 Di 呂 ital Photo Professional 使用説明書」 （ PDF 形 
式の電子マニュアル）の「カード U —ダーで取り込む」を参照してください。 


ImageBrowser EX を使った画像取り込み 

ImageBrowser EX を使って、パソコンに接続された市販の力ードリー 
ダー内のメモリーカードから、撮影画像をパソコンに取り込むことびでさま 
す。 

詳しい使いかたは、 「 lma 呂 eBrowserEX ガイド」 （ PDF 形式の電子マニュ 
アル）を参照してください。 


キヤノン製ソフトウエアを使わない画像取り込み 

DPP や ImageBrowser EX などのキヤノン製ソフトウエアを使わずに、 
カードリーダーを使って撮影画像を取り込むとさは、メモリーカード内の 
「 DCIM 」 フオルダをパソコンにコピーしてください。 

メモリーカード内の詳しいフオルダ構造とファイルについては、 P .84 を参 
照してください。 


はじめに 
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目次 
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リモート撮影 


環境設定 


資料 


索引 


◎◎ 

◎ 


10 










































EU を終了ずる 

^ [終了]ボタンを押ず 



-4 画面び閉じて EU び終了します。 


2 


カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にずる 


5 カメラとパソコンか!5ケーブルを抜く 

# ケーブルを引つぱらずに、必ずプラグを持って抜いてください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 



カメラ設定 



◎◎ 
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八 0 ソコンか S カメラを設定ずる 



カメラの各種機能を、 EU か5設定する方法について説明します。 

カメラの所有者名や著作権情報、曰付/時刻を設定す る.… 13 


カメラ別の設定可能項目 . 14 

カメラの機能を設定する . 15 

カメラ別の設定可能項目 . 16 

ピクチャースタイルを設定してカメラに適用する . 17 

ピクチャースタイルを選んでカメラに適用する . 17 

ピクチャースタイルの設定値を変更してカメラに適用する ........ 18 

ピクチャースタイルファイルをカメラに適用する ........ 19 

ホワイトバランスをパソコンに保存する . SO 

カスタムホワイトバランスをカメラに登録する . 

」PEG 記録画質を設定してカメラに適用する . 

ホワイトバランスを補正してカメラに適用する . S3 

レンズ収差補正/レンズ光学補正/レンズ周辺光量補正デー 

夕をカメラに登録する . S3 

マイメニューを設定してカメラに登録する . S 已 
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カメラ®所有者名や暑作権情 ffi 、 曰付/時刻を設定ずる 

撮影した画像に撮影情報として書さ込まれる、カメラの所有者名や著作権 
情報、曰付/時刻などを設定して、カメラに適用することびでをます。 

H カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 
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[カメラの設定/リモート撮影]をクリックずる 


む EOS Utility - EOS XXX 


ザタ復 t 


^ キヤプチヤー画面び表示されます。 


[| 1]ボタンを押ず 

キャプチャー画面 



•►[機能設定系メニュー] び表示されます。 
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4 設定ずる項目をクリックして各内容を設定ずる 

t 機能設定系メニュー 



•接続して いるカメラで設定でさる項目び表示されます。内容について 
は、「カメラ別の設定可能項目」を参照してください。 

51キャプチャー画面の機能一覧は、 P .92 を参照してください。 


カゾラ別の設定可能頃目 




IDX ] IDMkIV ) 




SDMkIll ) 5 DMkll ) 




40 D ) 


IDs Mk III ) 

7 D ] 60 D ) 

設定項目 

KissX 2 ) 

IDMkIIll 

500 ] KissXBi ) 


I / Iqc F 1 



KissX 5 ] KissX 4 ) 

Ixibb r J 



KissX 3 ] KissXSO ] 


所有者名 

O 

O 

o 

作成ち*^ 

— 

o 

— 

著作権者（著作権情報） 

- 

o 

- 

曰付/時刻/ エリア*^ 

o 

o 

o 

ライブビュー機能設定/ 
動画機能設定* 3 

o 

o 

o 

ファームウェア 

o 

o 

o 


所有者名 

•カメラの 所有ち名を、半角英数字で最大 3] 文字まで入力/設定すること 
びでさます。 

作成者*^ 

•作品の 作成ちを、接頭語を含め、半角英数字/記号で最大63文字まで 
入力/設定することびでさます。 

著作権者（著作権情報）*^ 

•作品の 著作権ち（著作権情報）を、接頭語を含め、半角英数字/記号で最 
大63文字まで入力/設定することびでさます。 

曰付/時刻/エリア 

•カメラの 曰付/時刻と撮影したとさのエリア（地域）を設定することびで 
さます。 

参 パソコンのシステム時刻を取得し、カメラの日付/時刻と同期させること 
びでさます。 

• I IDXIIBDMkIIIII 7 D I ( ファームウェア Ve 「.2.0.0 上） 〔 KissX 6 中 こ 
サマータイムの設定、解除を行うことびでさます。 

ライブビュー機能/動画機能設定* 3 

•ライブ ビュー撮影機能/動画機能設定 （ P .28、 P .54) を有効にするかど 
うかを設定することびでをます。 

ファームウェア 

•カメラの ファームウェ 了の) (ージョンび表示されます。 

•本 項目をク U ックすることで、ファームウェアをアップデートすることび 
でさます。 

•ファームウェア アップデートの詳しい内容については、キヤノンホーム 
ページを参照してください。 

設定されている作成者、著作権ち（著作権情報）びすベて表示されていな 
いとさは、表示されている設定内容にカーソルを重ねると、すべての設定 
内容びポップアップ表示されます。 

*^エ| J ア設定は〔 lDX 〕 l 5 DMyl 〕 l 7 D 1( ファームウェア Ver .2.0.01；( 
上 ） I KissXBi I のみ 
動画機能設定は 

flD Xl [IDMkIVj ISDMkllll 厂 5 D ^ II ) f 7 D 1 [ SOD ] | KissX 窃 | 
[ KissXS ] I KissX 4 I 〔 KissX 3 ) 〔KissXSOI のみ 
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カメラの機能を設定する ■ 

ピクチャースタイル、カスタムホワイトバランス、 」 PEG 画質、ホワイト 
バランス補正を設定して、カメラに適用することびできます。 

^ カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 

) [カメラの設定/リモート撮影]をクリックずる 



^ キヤプチヤー画面び表示されます。 



[ EH ] ボタンを押ず 



^ [撮影系 メニュー] び表示されます。 


A 設定ずる項目をクリックして各内容を設定ずる 

t 撮影系 メニュー 



•接続して いるカメラで設定でさる項目び表示されます。内容について 
は、「カメラ別の設定可能項目」を参照してください。 

51 キャプチャー画面の機能一覧は、 P .92 を参照してください。 
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カメラ別の設定可能頃目 



1 DX ) 

IDMkIV) 

IDs Mk III) 

1 n M レ III 1 

'SDMkIlU 5DMkll ) 



7 D ] 60 D ) 

' 40 D ) 

設定項目 

500 1 KissXBi ) 

KissX2 ) 


KissX5 ] KissX4 ) 

Kiss F 1 


1 U IVII^ 川 j 

KissX3 ] KissX50] 


ピクチャースタイル 

o 

O 

O 


カスタムホワイトバランス 


」PEG 画質 

〇 

- 

- 

ホワイトバランス補正 

〇 

〇 

〇 

レンズ収差補正/ 

レンズ光学補正/ 

周辺光量補正データの登録 

A *1 

〇 


HDR 撮影 

- 

A *2 

- 


厂1 D X U IDMkIVI は設定可能、それ外の機種は設定不可。 
A * 2 し 5 DMk 1111 は設定可能、それ外の機種は設定不可。 


ピクチャースタイル 

•カメラでの 操作と同じように、ピクチャースタイルを設定してカメラに適 
用することびでさます。 （ P .17) 

カスタムホワイトバランス 

•カスタム ホワイトバランスファイルをカメラに登録することびできます。 
( P .21) 

JPEG 画質 

•カメラでの 操作と同じように、 」PEG 画像の記録画質を設定してカメラに 
適用することびでさます。 （ P .22) 

ホワイトバランス補正 

•カメラでの 操作と同じように、ホワイトバランスを補正することびできま 
す。 （ P .23) 

レンズ収差補正/レンズ光学補正/周辺光量補正データの登録 

•レンズ 収差補正/レンズ光学補正/周辺光量補正データをカメラに登録し 
たり、カメラから削除することびでをます。 （ P .23) 

HDR (ノ V イダイナミックレンジ）撮影 

•白と びや黒つぶれを緩和したダイナ S ックレンジび広い写真や、絵画のよ 
うな写真を撮影することびでをます。 （ P .34) 
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ピクチャースタイルを設定してカメラに適用ずる 

カメラでの操作と同じように、ピクチャースタイルを設定してカメラに適 
用することびでをます。各ピクチャースタイルの [シャープネス]、[コント 
ラスト]、[色の濃さ]、[色あい] の値を変更してカメラに設定したり、自分 
の好みに設定したピクチャースタイルをユーヴー設定としてカメラに 3 つま 
で登録することびでさます。 

また、キヤノンホームページからダウン□ー ドしてパソコンに保存したピ 
クチャースタイルファイルや、 Picture Style Editor (ピクチャースタイル 
ファイル作成用ソフトウェア）似降 PSE ) で作成してパソコンに保存した 
ピクチャースタイルファイルを、ユーヴー設定としてカメラに登録すること 
ちでさます。 

なお、 I 1 D X ] [ iDMklv ] I SDMkIII I I 7 D ) 〔60 D I I KissXBi ]〔 KissX 5 ) 
fKissXA ] 1 Kiss X 50 "l では、ピクチャースタイルの登録に時間びかかることびあ 
ります。 


ピクチャースタイルを選んでカメラに適用する 



[ピクチャースタイル]をクリックずる 



- ►[ピクチャースタイル] 画面び表示されます。 


2 


カメラに設定ずるピクチャースタイルをクリックずる 

ピクチャースタイル画面 



^ 設定内容びカメラに適用され、 [撮影系メニュー] に戻ります。 
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園[才ート] は 〔1 D X ) 〔SDMkIII I 〔 KissX 6 i I 〔 KissX 5 | のみ表示されます。 
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か期巧を 民る 


ピクチャースタイルの設定値を変更してカメラに適用 
する 

カメラでの操作と同じように、各ピクチャースタイルの [シャープネス]、 
[コントラスト]、[色の濃さ]、[色あい] を自分好みに設定して、カメラに適 
用することびでさます。 

づ [詳細設定] をクリックずる 



[詳細設定] 画面び表示されます。 

.ライダー上の目盛をクリックして設定ずる 


»轴货を： TJT 巧—や 


な I を I 




カーソルの位置 

言受定値 
初期設定値 


^ ピクチャースタイルで [モノクロ] を選んだとき （ P .17) は、 [フィ 
ルター効果]、[調色] のリストボックスび表示されます。 


ピウ于サー■ス9イル ス9ンヴード 


なが!お走 

3 . D . 0 . 0 

ユーザ -ffi 定登な 


W 巨捕 正 

0.0 

レン克あザ巧正 


H □巧-ド 

H 日 R オフ 
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[戻る]をクリックずる 


か期お定 


イ 設定内容びカメラに適用され、 [撮影系メニュー] に戻ります。 
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ピクチャースタイルファイルをカメラに適用する 

キヤノンホームページからダウン□ー ドしてパソコンに保存したピク 
チャースタイルファイルや、 PSE で作成してパソコンに保存したピクチャー 
スタイルファイルを、ユーヴー設定として3つまでカメラに登録することび 
でさます。 


1 [ユーザー設定登録]をクリックずる 



-4 [ピクチャースタイルファイルの登録]画面び表示されます。 


2 


口ーザー設定1 ] 

を選ぶ 


[ユーザー設定 3] のいずれかのタブ 






[I C I ]ボタンを押ず 



^ [ファイルを開く]画面び表示されます。 

4 ピクチャースタイルファイルを選び、[開く]ボタンを押ず 



イ ピクチャースタイルファイルび読み込まれます。 
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[OK] ボタンを押ず 



イ ピクチャースタイルファイルびカメラに登録されます。 


51 •ピクチャー スタイルファイルとは、ピクチャースタイルの拡張機能 
ファイルです。ピクチャースタイルファイルの詳しい内容について 
は、キヤノンホームページを参照してください。 

•カメラに 適用でさるピクチャースタイルファイルは、拡張テび 
「. PF 2」 のファイルだけです。 

• PSE の使いかたについては 、 「Picture Style Editor 使用説明書」 
( PDF 形式の電子マニュアル）を参照してください。 


ホワイトバランスをパソコンに巧をずる 

n 〔ID X) 〔IDMkIVJ 

画像のホワイトバランスの調整結果は、ホワイトバランスファイル（拡張 
テ r . WBDJ ) としてパソコンへ保存することびできます。パソコンに保存し 
たホワイトパランスファイルは、カスタムホワイトパランスとしてカメラに 
登録することびでさます。 ( P .21) 


ホワイトバランスは、 [リモートライブビュー画面] や [テスト撮影] 画面で 

調整を行ったあと、あらかじめカメラに登録しておさます。 



[カスタム WB] をクリックずる 



- カスタムホワイトバランス設定] 画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 



リモート撮影 


環境設定 


資料 


索引 


◎◎ 

© 


20 






































































パソコンに保存したいホワイトバランスを選び、 [保巧] ボ 
タンを押ず 



表示された画面で、ファイル名を入力し、保存先を選んで、 
mm ボタンを押ず 

- ►ホ ワイトバランスフアイルびパソコンに保をされます。 


カスタムホワイトパランスをカメラに登録ずる 


n 〔ID X) 〔IDMkIVJ 

画像のホワイトバランスを調整して保存したホワイトバランスファイルを、 
カスタムホワイトバランスとしてカメラに登録することびできます。 


[カスタム WB ] をクリックずる 



- ►[カスタムホワイトバランス設定] 画面び表示されます。 


1 


登録ずるカスタムホワイトバランスを選び、[開く]ボタン 
を巧ず 



^ [ファイルを開く] 画面び表示されます。 
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ホワイトバランスフアイルが保存されている場所を開き、 
ファイルを選んで[開く]ボタンを押ず 


ィホ ワイトバランスファイルび読み込まれます。 

•カメラに 登録できるホワイトバランスファイルは、拡張テび r.WBDJ 
のファイルです。 


4 [タイトル] 入力欄にタイトルを入力ずる 


[カメラに登録]ボタンを押ず 

- ►カスタム ホワイトバランスびカメラに登録されます。 

•引 さ続さ登録するとさは、手順2〜日の操作を操り返してください。 


卜 [閉じる]ボタンを押ず 

W •►[カスタムホワイトバランス設定] 画面び閉じ、 [撮影系メニュー] に 

戻ります。 


7 登録したカスタムホワイトバランスをカメラで選ぶ 

^ •登録した カスタムホワイトバランスをホワイトバランスとして選びま 
す。 


•カスタム ホワイトバランス、またはマニュアルホワイトバランスの選 
びかたについては、付属のカメラ使用説明書のホワイトバランスの設 
定についての項目を参照してください。 


JPEG 記録画質を設定してカメラに適用ずる 


〇 [id X ] I IDMkIVJ 曲 sMkIII ) [iDMkIII I 

カメラでの操作と同じように、 JPEG 画像の記録画質を設定して、カメラ 
に適用することびでさます。 



[JPEG 画質]をクリッ 


-4 [ JPEG 画質] 画面び表示されます。 



ィ 設定内容びカメラに適用されます。 

•各 サイズとわ、数値び大さ<なるほど圧縮率び低<、高画質になります。 



[戻る]をクリックずる 

^ [撮影系メニュー] に戻ります。 
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ホワイトバランスを補正してカメラに適用ずる 

カメラでの操作と同じように、ホワイトバランスを補正することびできます。 


1 [ WB 補正]をクリックずる 



- ►[ WB 補正] 画面び表示されます。 


1 


補正位置をクリックずる 


グリーン寄り 
に補正 

ブルー 寄り一 
に補正 

マゼンタ寄り 
に補正 



補正値を表示 


アンバー寄り 
に補正 


- ►設定 内容びカメラに適用されます。 


5 [戻る]をクリックずる 

^ •►[撮影系メニュー] に戻ります。 

•補正 値を元の値に戻すとさは、手順2の操作で戻します。 


レンズ収是補正/レンズがぎ補正/レンズ周辺 
光量補正データをカメラに登録ずる 

a flD Xl [IDMklVJ 15 DMklin 厂 5 隱 111 「70 J [ SOD 1 厂 50 D ) 
[ KissXBi ] I KissX 5 ] 〔Kiss X 4 )〔 Kiss X 3 I IKissXSO ] 

レンズ収差補正/レンズ光学補正/レンズ周辺光量補正データをカメラに 
登録したり、カメラから削除することびでさます。 

[撮影系メニュー] に [レンズ収差補正]、[レンズ光学補正] と表示された 
カメラでは、レンズの周辺光量補正、歪巧補正、色収差補正の各データの登 
録、削除び行われます。（歪巧補正、色収差補正データはカメラ本体で行う 
RAW 現像時に使用されます） 

また、メニューに [周辺光量補正] と表示されているカメラでは、レンズ 
の周辺光量補正データのみの登録、削除び行われます。 


[レンズ収是補正]、[レンズ光学補正]、または[周遇光量 
補正]をクリックずる 



-4 [レンズ収差補正データの登録] 画面、 [ レンズ光学補正データの登録] 

画面、または [周辺光量補正データの登録] 画面び表示され、カメラ 
に補正データび登録されているレンズにチェックび入ります。 
•カメラに より、表示される画面名称とカメラに登録されるデータの内 
容は異なりますび、降の操作手順は同じです。 
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補正データを登録したいレンズのカテゴリーを選ぶ 

レンズ収差補正データの登録/レンズ光学補正データの登録/ 
周辺光量補正データの登録画面 



イ 選んだカテゴリーのレンズのみ一覧表示されます。 


補正データを登録したいレンズを選び、 [OK] ボタンを押 
ず 



ィ 選んだレンズの補正データびカメラに登録されます。 

•登録され たレンズのチェックを外して [0 K ] ボタンを押すと、補正 
データをカメラから削除することびでさます。 


[レンズ収差補正データの登録] 画面/ [ レンズ光学補正データの登 
録] 画面/ [周辺光量補正データの登録] 画面の機能一覧は、 P .90 
を参照してください。 

[レンズ収差補正データの登録] 画面/ [ レンズ光学補正データの登 
録] 画面/ [周辺光量補正データの登録] 画面に表示されるレンズ 
名は、レンズの種類によってはレンズ名の一部び省略されて表示さ 
れることびあります。 

EF 1己 mm F 2.8 Fisheye、EF 8-15 mm F 4 L USM Fisheye は、 

[レンズ収差補正データの登録]/ [ レンズ光学補正データの登録]/ 
[周辺光量補正データの登録] の対象外です。 
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7 イメニューを設定してカメラに登録する — 

カメラでの操作と同じように、よく使うメニュー項目を、6項目までマイ 
メニューとしてカメラに登録することびできます。 

なお、登録でさる項目は、各タブの第一階層の項目とカスタム機能の全項 
目です。 


カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 


2 


[カメラの設定/リモート撮影]をクリックずる 


ri EOS utility - EOS XXX j 


酉なのかり么みを巧お 
夕 画像を選が i 
^カメラの巧定 
フォルダを巧 


画像を選がして巧り込み 


カメラの巧定/リモート撮お 


アクセサリー 



カメラを操作して画かを取り込むことができます。 


- ►キヤ プチヤー画面び表示されます。 


[励] ボタンを押ず 



^ [マイメニュー] び表示されます。 
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4 [マイメニユ-の設定]をクリックずる 

マイメニュー 



- ►[マイメニューの設定] 画面び表示されます。 

C 登録ずる項目を選び、[追加]ボタンを押ず 

マイメニューの設定画面 



•►選んだ 項目び、画面左側の [カメラのマイメニューに設定ずる項目] 

に追加されます。 

•上記の 操作で6項目まで登録することびでさます。 

参 項目を選んで [1^] ボタンまたは[区]]ボタンを押すと、選んだ 
項目び移動して並び順び変わります。 

も [カメラに登録]ボタンを押ず 

W イ 設定内容びカメラに適用されます。 
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EU からカメラをリモートコント□ールして、 EU の画面上で被写体を見な 
がらカメラを設定し、撮影することがでさます。また、リモート撮影状態で 
のカメラ操作による撮影や、設定した時間でカメラが自動撮影するタイマー 
撮影を行うこともでさます。 


リモートライブビュー撮影 . S8 

HDR (八イダイナミックレンジ）撮影 . 34 

リモートライブビュー画面の機能 . 36 

手動ピント合わせ . 36 

AF によるピント合わせ . 37 

クイックモードによるピント合わせ . 37 

ライブモードによるピント合わせ . 39 

顔優先ライブモードによるピント合わせ . 40 

顔+追尾優先 AF によるピント合わせ . 40 

ライブ多点 AF によるピント合わせ . 41 

被写界深度と露出の確認 . 41 

IJ モートライブビュー画面のホワイトバランス . 4S 

スト□ボ撮影時のホワイトバランス . 4S 

水準器を表示する . 44 

アスぺクト比を変える . 45 

録 fe の政お . 4b 

i 巧曰/録台レへ J レにつし"'て . 47 

ウィンドカット機能について . 47 

オーバーレイ表示機能 . 48 

オーバーレイ画像を拡大-縮小表示する . 49 

オーバーレイ画像を回転表示する . 已〇 

オーバーレイ画像の合成比率を設定する . 已〇 

オーバーレイ画像を移動表示する . 51 

別の画像をオーバーレイ表示する . 已1 



オーバーレイ画像を非表示にする . 已 S 

グ IJ ッド線を表示する . 已 S 

カメラ操作による 撮影 . 53 

動画の 撮影 . 54 

タイマー制御による自動 撮影 . 目已 

タイマー撮景ミ . 6已 

インターノりレタイマー撮景ミ . 目已 

ノ〇レタ撮景ミ . 66 

スト□ボ 撮影 . 67 

カメラのメモリーカードに巳 GM を登録する . 71 
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■J モートライブビュー撮影 

EU からカメラをリモートコント□ールして、パソコンの画面上で撮影する 
ことびでをます。 

また、撮影した画像はそのままパソコンに保をされ、連携する Digital 
Photo Professional 似降 DPP ) で、再度確認することもできます。 
一定の構図で大量の撮影を行う、スタジオ撮影などに有効な機能です。 

4 カメラとパソコンを接続して、カメラの電源スイッチを 
I 〈 ON 〉 にずる 

ィ EU び立ち上びります。 

• 【 KissX 3 ] では、カメラのモードダイヤルび <•■> になっていると、 
EU と接続できません。モードダイヤルは〈>ス〉じ(外にセットして 
ください。 


) [カメラの設定/リモート 撮影]をクリックずる 



- ►キヤ プチヤー画面び表示されます。 
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カメラを設定ずる 



ドライブモードの設定変更 

設定項目下の▼をちク U ックして 
表示されるメニュー*^から、設定 
内容を選ぶ 

(0DX)[lDMklv]l5DMklll 
〔 5DMkll I I 7D ] QeOD ) 
〔 50D 11 KissXSi] 〔 KissX5 ) 
[KissX4 11 KissX3] 区 issX50)) 

ミラーアップ撮影の表示、および 
設定変更 

設定項目下の▼をちク U ックして 
表示されるメニュー*^から、設定 
内容を選ぶ 

(0DX)[lDMklv]l5DMklll 
[ 7D I I 60D ] 应 ssX6i) 
[KissX5] I KissX4 I) 


設定項目をダブルクリック、 
またはちク U ックして設定内容を 
選ぶ* 1*2 


*1 


各設定項目の画面や表示されるメニューでは、マウスのホイールを 
使って設定内容を選ぶことちでさます D ただし、ミラーアップのメ 
ニューでは、ホイール操作はでさません。 

〔1 D Xj [IDMkIVJ I SDMkIllJ 〔 5DMk 口 [ 7 D ] 厂 600 ] f SOD j 
〔 KissXSi) 〔 KissX5 〕 I KissX4J I KissX3 J 应 ssX50| では、露出レベル/ 
AE 目レベル項目をちクリックで選び、 〈 Shift 〉 キー+マウスのホ 
イール操作で、 AE 目設定を行うことわでさます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


•[撮影 系メニュー] ( P .15) の機能わ併用することびできます。 

•キャ プチャー画面で設定できない機能は、カメラを操作して設定して 
ください。 

• [ 1 dYI [ 5 DMklll ] [ Kiss XSFI では、セルフタイマー撮影のカウントダ 
ウン中に警告ランプび点滅し、撮影可能枚数エリアにカウントダウン 
時間び表示されます。 

•ミラー アップ撮影の設定変更は、カメラのモードび P 、 Tv 、 Av 、 M 、 
A - DEP 、 目に設定されているときに、有効になります。 

• S ラーアップ撮影中は、アイコンが点滅します。 

• I lD )^[5 DMkiy [ KissXSiJ で AE 撮影する場合、露出アンダーや露 
出オーバーのとさは、シャッター速度表示、または絞り表示び点滅し 
ふ5：^ 〇 

♦ [ 1 D X U SDMkIll ] [ Kiss XSil でマニュアル露出撮影するとをは、露出 
レベル表示エリアに、測光値びリアルタイムで表示されます。 
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4 [ D ] ボタンを押ず 



•►[機能設定系メニュー] び表示されます。 


ライブビュー機能を設定ずる 

•[ライブ ビュー機能/動画機能設定] をクリックし、表示される [ラ 
イブビュー撮影] 画面で、 [ずる] をクリックします。 


[if げ 

谋柜投ま系> ニュ- 


巧ちをち 
巧ホを 
ま巧をま 

日村■/時刻 umm U U 

ライブビュー沾が/お]画我柏投定 
フホームウエア Ver . I . D.D 




ク IJ ック 



• MDsMkIllJ [ iDMkIll ] I 50 D 11 40 D ) 〔 KissX 2 〕 I Kiss F J じ(外のカメ 
ラでは、 [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面び表示されます。 
設定方法については、 次 ページを 参照してください。 
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ライブビュー機能/動画機能設定画面 
[ lDX]llDMklVI 

[ LV 機能設定]の[静止画]と、[露出シミュレーション]項目の設定 
を選んで、 [0 K ] ボタンを押します。 


〔10 X ] 



選ぶ 


押す 


IDMklVl 



選ぶ 


押す 


[ SDMkIl ] 

[静止画のみ]と[静止画用]を選んで、 [0 K ] ボタンを押します。 


ライブビュー待耗/動西株お設定 




LVj ぉ腊綻 
© Ui い 


■再’ お止画のみ J 
© お山画+か函 


贷馬化シミュレ-ション 


か画記録サイズ 
み 1920x1080 
© 640x480 


選ぶ 



押す 


露出シミュレーションについて 

露出シミュレーションは、実際の撮影結果（露出）におい明るさをシ 
ミュレートして映像を表示する機能です。 

•する 

実際の撮影結果（露出）におい明るさで表示されます。露出補正を 
行うと、補正量に応じて映像の明るさび変わります。 

• しない 

ライブビュー映像び見やすいように、標準的な明るさで表示されま 
す。露出補正を行っても、標準的な明るさで表示されます。 

•する （絞り込み中） 

通常は、ライブビュー映像び見やすいように、標準的な明るさで表 
示されます。絞り込みボタンを押している間だけ、実際の撮影結果 
(露出）におい明るさで表示されます。 
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カメラ設定 



[5 DMklllJI 7 D I QeOD ) 

[ LV 機能設定]の[する]と、[露出シミュレーション]項目の設定を 
選んで、 [ OK ] ボタンを押します。 


SDMkIIll 



押す 


選ぶ 


厂 

ライブビュー機能/動芭儀能設定 ^ ioi 

風シミュレーション 


[l920x1 080 30fps 


(f QK I 





、己 

i ぶ が 

P す 


LV 蝶お設ミ 
© しない 

イみ ぉ j 


か画記録サイズ 


© しねし、 
する J 
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[600 ] 



選ぶ 


押す 


[KissXBi] I KissX5 I flCissXA ) 〔 KissX3 I IKissXSOJ 
[ずる]を選んで、 [ OK ] ボタンを押します。 


[KissXBi] I KissX5 I I KissX4 ) QcissXSO] 



選ぶ 


押す 



選ぶ 


押す 


6 


[ライブビュー撮影]ボタンを押ず 


ライブビユ-捆彩… 

その化のな能... 


タイン围面，- 


[リモートライブビュー画面]び表示されます。 
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[#] ボタンを押して撮影ずる 



^ 撮影した画像びパソコンに転送されて、 [クイックプレビュー] 画面 
に表示され、そのあと DPP び自動的に立ち上びります。 

• DPP び立ち上びる前に表示される [クイックプレビュー] 画面では、 
撮影した画像を素早く確認することびでさます。なお、 [クイックプ 
レビュー] 画面の表示サイズは変更することびでさます。 
•キャプチャー 画面の [その他の機能] ボタンを押して、表示されるメ 
ニューから [クイックプレビュー] を選ぶと、 [クイックプレビュー] 
画面を表示/非表示にすることびでをます。 


• RAW 現像を行うことはできません。カメラで RAW 現像中にカメラ 
をパソコンに接続したときは、 RAW 現像を終了して接続び行われま 
す。 

• [ 60 D j 、 （ KissX 50 j の [クリエイティブ全自動] の設定、また、 

1 KissX 6 il [ KissX 5 1(7) [クリエイティブオート] の設定を行うことは 
でさません。 


キーボードの〈スペース〉キーを押してち、撮影することびでさます。 


[リモートライブビュー画面] び表示されているときは、カメラ側の操 
作はでさません。ライブビュー撮影ボタン ([ lDMklV][lDsMkllO 
[ iDMkIll ] I 40 D I I KissX 2 I I KissF ] ではカメラの 〈 SET 〉 ボタン） 

を押すことで、カメラの液晶モニターにちライブビュー画像び表示さ 
れ、カメラの操作をすることびでさるようになります。 

[リモートライブビュー画面] を表示させなくても、キャプチャー画面 
を操作することで撮影でさます。 

[リモートライブビュー画面] で露出シミュレーション ( P .41) を行う 
ときや、ヒストグラムの表示 （ P .96) を有効にするときは、カメラの力 

スタム機能の [ライブビュー露出シミュレーション] を [する] に設定 

してください。また 、 L 1 D Xj [" iDMklV ]〔5 DMklllU 5 DMkll ] 厂 7 D J 
〔60 D ) 〔己 OD ) では、メニューの [露出 Simulation ] を [する] に 

設定してください。 

[id X I [ IDMkIVJ 〔5 DMklll」fsOMklll | 7 D j [ SOD ] 厂 己 OD 1 

fKissXSi ] fKissXS | 「KissXA | では、リモート撮影でもミラーアップ撮 
影を行うことびでさますラーアップ撮影に設定してテスト撮影を 
行うことはできません)。 

[id X ] 〔 SDMkII 口 〔 KissX のでは、 セルフタイマー撮影を行うことび 
でさます。 

〔 IDsMklll )〔 IDMkIir ) では、 U モート撮影で、 S ラーアップ撮影、サイレ 
ント]枚撮影を行うことはでさません。 

[テスト撮影] ボタンを押すと、 [テスト撮影] 画面び表示されます。 

スト□ボ撮影を行うとさに、本撮影と同じ条件でテスト撮影を行い、 
撮影したテスト画像をちとにホワイトバランスを調整することびでを 
ます。 （ P .42) 

環境設定 （[リモート撮影] タブ画面）の [カメラ内のメモリーカード 

にも保をする] をチェックすると、パソコンとメモリーカードの両方 
に撮影画像を保存することびでさます。 （ P .77) 

U モート撮影した画像びパソコンに転送されると自動的に立ち上びるソフト 
ウェアを、環境設定（[連携 ソフト] タブ画面）で、 DPP から 
Ima 呂 eBrowserEX や別のソフトウェアに変更することびできます。 ( p .78) 
[リモートライブビュー画面] の機能一覧は、 P .96 を参照してください。 
[拡大表示] 画面の機能一覧は、 P .98 を参照してください。 
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HDR (八イダイナ 2 ックレンジ）撮影 — 

a C^DMkiii) 

白とびや黒つぶれを緩和したダイナ S ックレンジび広い写真や、絵画のよ 
うな写真を撮影することびできます。風景などの静物撮影に適しています。 
HDR 撮影では、]回の撮影で露出の異なる3枚の画像（標準露出/露出ア 
ンダー/露出オーバー）を撮影して、自動的に画像合成を行います。撮影し 
た HDR 画像は、 JPEG 画質で記録されます。 

《 HDR は 、 High Dynamic Range (八イタ'イナミックレンジ）の略です。 



HDR を設定ずる 


I [撮影系] メニューの [ HDR モード] を選び、表示される画面で各項 
目を設定したあと、 [0 K ] ボタンを押します。 


i け巧 


おお系に: L - 


；0 K ] ボタこ 

■ な 1 


ピウ于サース9イル 

スタンザード 

な糊拐定 

3 . D . 0 . 0 

ユーザーお定登な 


W 巨箱正 

0.0 

レンプホザ巧正 

H □巧-ド 

HDR オフ 




• [ D レンジ調整] :ダイナミックレンジの調整幅を設定します。 [HDR 
オフ]、[自動]、[±1]、[±2]、[±3] から選択します。 [自動] 

を選ぶと、撮影画面全体の明暗差に応じて調整幅び自動設定されま 
す。また、数値び大さいほどダイナ S ックレンジび広い写真を撮影す 
ることびでさます。 

•[仕上がり 効果] :仕上がり効果を選びます。具体的な仕上びり効果 
は、カメラ本体使用説明書の 「HDR (八イダイナミックレンジ）撮 
影」に該当するページをご確認ください。 

• [ HDR 撮影の継続]: [1 回で終了] を選んだときは撮影び終了する 
と、 HDR 撮影び自動的に解除されます。 [繰り返し] を選んだとき 
は、 [ D レンジ撮影] の [ HDR オフ] を選ぶまで繰り返し HDR 撮影 
び行われます。 

• [撮影画像の保を]: 撮影した3枚の画像と、合成した HDR 画像を保 
存するときは、 [全画像] を選びます。完成した HDR 画像のみを保存 
するときは [ HDR 画像のみ] を選びます。 
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^ 撮影する 


( D # aeb . w 目ブラケテイング、多重露出び設定されているときや、ス 
卜□ボ撮影、バルブ撮影、動画撮影時は、 HDR モードの設定はでさ 
ません。 

•動いて いる被写体を撮影すると、被写体の移動び残像のように写る 
ため、おすすめでさません。静物撮影をおすすめします。 

• HDR 撮影はシャッター速度を自動的に変えて3枚の画像を撮影しま 
す。そのため、 Tv 、 M モードでわ設定したシャッター速度を基準 
に、速度び変化します。 

•手ブ レを抑えるため、通常よりも IS 日感度び高く設定されることび 
あ0ます。 

•格子 模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体 
び平坦で単調なとさは、自動位置合わせび正常に行われないことび 
あ0ます。 

•空 や白壁のようなシーンのグラデーションび滑らかに再現されな 
かったり、ムラやノイズび発生することびあります。 

• HDR 撮影は撮影後に画像を合成するため、通常の撮影よりわ、画像 
び記録されるまでの時間び長くなります。画像処理中はカメラ本体 
の表示パネルに 「 BUSY 」 び表示され、処理び終わるまで次の撮影 
はでさません。 


® •王 脚の使用をおすすめします。また、手持ち撮影をするとさは、高 
速シャッターで撮影することをおすすめします。 

•[画像 位置自動調整] を [ずる] に設定して手持ち撮影を行うと、画 
像の周辺部分びわずかにトリミングされ、解像感び若干低下します。 
また、手ブレなどにより画像のズレ量び大さいと、自動位置合わせ 
び行われないことびあります。なお、極端に明るい/暗い露出設定 
で撮影すると、自動位置合わせび適切に行われないことびあります。 

•[画像 位置自動調整] を [しない] に設定して手持ち撮影を行うと、 

3枚の画像びズレて、 HDR の効果び十分に得られないことびありま 
す。 

•董光 打や LED 電球などの光源下で HDR 撮影を行うと、照明されて 
いる部分び適切な色で再現されないことびあります。 

• HDR モードを設定したとさは、メニュー画面にグレーで表示されて 
いる項目は設定でさません。なお、 HDR モード設定時は、オートラ 
イティングオプティマイヴび自動的に [しない] になります 。 HDR 
モードを解除すると、元の設定に戻ります。 

園 • RAW 画質で HDR 撮影を行ったときは、 HDR 画像は一 し] の画 
質で記録されます。 

• RAW + JPEG 画質で HDR 撮影を行ったとさは、 HDR 画像は設定 
した JPEG 画質で記録されます。 
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■ J モートライブビュー画面の機能 - 

パソコンの画面上で被写体を見なびらピントを合わせたり、カメラの設定内 
容確認など、 [リモートライブビュー画面] の各種機能について説明します。 

巻末のリモートライブビュー画面の機能一覧 （ P .96、 P .97) もあわせてご 
確認ください。 


手動ピント合わせ 

[リモートライブビュー画面] で拡大した画像を見なびら、手動でピント合 
わせを行うことびでさます。 


1 レンズの フォー カスモードスイッチを 〈 AF 〉 にずる 
) 拡大したい箇所に [□] をドラッグずる 



ドラッグ 


[内 n ] ボタンを押ず 



^ 手順]で選んだ箇所び、 [拡大表示] 画面に100% (ピクセル等倍) 
で拡大表示されます。 



拡大表示画面 



•[拡大 表示] 画面で表示位置を移動するときは、[图]、 [四]、 

[〇 ]s [ L ^] のいずれかを押します。また、画面をドラッグして 
ち、表示位置を移動させることびでさます。 

•[拡大 表示画面を継続表示する] をチェックすると、 [拡大表示] 画面 
を継続して表示させることびでさます。 

•手順] で拡大したい箇所をダブルクリックして、 [拡大表示] 画面に 
100% (ピクセル等倍）で拡大表示させることわでさます。 

•[拡大 表示] 画面で画像をダブルク U ックすると、 [リモートライブ 
ビュー画面] に戻ります。 

• [ 200 %] をチェックすると、200%で拡大表示させることびでをま 
す。 
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4 ピントを合わせる 



近くに 


遠くに 


• E 广《<つ ]、 [ I ] :調整量大 
•[区 i ]]、[ r » i ] :調整量中 
•[[^]、 [ E ] :調整量ル 

イ 調整したピント位置に応じて、 [リモートライブビュー画面] もリア 
ルタイムで変わります。 


51キーボードのキー操作でピントを合わせることわでさます。 


調整量 

近< に 

遠くに 

大 

<|> 

<〇> 

中 

< K > 

< L > 

ル 

〈く〉 

<» 


AF によるピント合わせ 

D [id X ] I IDMkIVI I 5 DMklll ] 〔5 DMkll ] 〔 7 D I I 60 D 1 〔50 D ) 
[ KissXBi ] I Kiss X 5 11 Kiss X り 〔 KissX 3 ) 〔KissXSOI 

カメラでの操作と同じように、クイックモード、ライブモード、顔優先ラ 
イブモードなどの各 AF モードで、自動的にピント合わせを行うことびでさ 
ます。 


クイックモードによるピント合わせ 

〇 [id X ] I IDMkIV] 〔日 DMkIII) [SDMkII I I 7 D ] 〔60 D J I 50 D I 
[KissXBi] I KissX5] 〔 Kiss X り 〔 Kiss X3 I IKissXSO] 

4 リストボックスか! 5 [クイックモード]または、[クイック 
I A 円を選ぶ 



- ► AF フレームび表示されます。 

• 口] ボタンを押すと、 AF フレームの表示/非表示を切り換える 
ことびでさます。 
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リストボックスから、 AF フレームの選択方法を選ぶ 



•カメラの 設定により、選べる内容は異なります。 


ピントを台わせたい位置にある AF フレームをクリックずる 


ク IJ ック 



•手順 2で [自動選択] を選んでいるときは、すべての AF フレームび 
自動的に選ばれた状態になります。 

•手順 2で [任意選択] を選んでいるときは、選べる AF フレームのみ 
び表示されます。 


4 [ ON ] ボタンを押ず 



ィ AF び行われます。 

- ►ピントび 合うとカメラの電子音び「ピピッ」と鳴り、 AF フレームの色 
び変わります。 
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は、カメラの「登録 AF フレーム」機能を解除してください。カメラの 
AF フレームび登録された状態では、 [リモートライブビュー画面] 上 
で、 AF によるピント合わせび正しく行われないことびあります。 

51 • AF フレームをダブルクリックしても、 AF び行われます。 

参 AF 動作を中止するとをは、 [ OFF ] ボタンを押します。 
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ライブモードによるピント合わせ 

D 〔 lDXjMDMklVII 5 DMklll ]〔5 DMkll )〔 7 D II 60 D I 〔50 D 
rKissX 6 il 1 KissX 5 J [ KissX"「KissXS 1 fKissXBOJ 

4 リストボックスか！ 5 [ライブモード]または、[ライブ！点 
I AF ] を選ぶ 



- ► AF フレームび表示されます。 

参 IKissX 6 il は [コンティニユアス A 円 のチェックボックスで、コン 
ティニユアス AF の ON/OFF を選択することびできます。なお、 [コ 
ンティニユアス A 円 のチェックボックスは、動画撮影時は、 [動画 
ヴーボ AF ] の ON / 日 FF チェックボックスに切り替わります。 
•[し」] ボタンを押すと、 AF フレームの表示/非表示を切り換える 
ことびでさます。 


2 


拡大表示枠をドラッグして、ピントを台わせたい位置に動か 
ず 



トフツソ 



[ ON ] ボタンを押ず 



^ AF び行われます。 

^ ピントび合うとカメラの電子音び「ピピッ」と鳴り、 AF フレームび緑 
色に変わります。 

•ピントび 合わないときは、 AF フレームび赤色に変わります。 
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顔優先ライブモードによるピント合わせ 

D 「 10X1 [IDMkIVJ [5DMklin 厂5 隱 111 f 7D J [ 60D 1 厂 50D 
fKissXSl rKissX4l [ KissX3 j [KissXBOl 

^ リストボックスか！ 5 [顔優先ライブモード]を選ぶ 



- ►顔を 検知すると、 AF フレームび表示されます。 

•カメラび 検知している顔び他にもあるときは、その顔の位置にカーソ 
ルを重ねると、新しい AF フレームび表示されます。その位置でク 
リックすると、その AF フレームび選ばれます。 

• [1 -1] ボタンを押すと、 AF フレームの表示/非表示を切り換える 
ことびでさます。 

) [ ON ] ボタンを押ず 



ィ AF び行われます。 

ィ ピントび合うとカメラの電子音び「ピピッ」と鳴り、 AF フレームび緑 
色に変わります。 

•ピン トび合わないときは、 AF フレームび赤色に変わります。 

•顔を 検知でさないとさは、 AF フレームを中央に固定してピント合わ 
せび行われます。 


顔+追尾優先 AF によるピント合わせ 

a [KissXBi] 

H [フォーカス] のリストボックスか! 5 [顔+追尾優先 AF ] 

I を選ぶ 

- ►顔を 検知すると AF フレームび表示されます。 

•顔び 動くと AF フレームち動いて顔を追尾します。 

•カメラび 検知している顔び他にもあるとさは、その顔の位置にカーソ 
ルを重ねると、新しい AF フレームび表示されます。その位置でク 
U ックすると、その AF フレームび選ばれます。 

•[コンティ ニユアス A 円 のチェックボックスで、コンティニユアス 
AF の ON/OFF を選択することびできます。なお、 [コンティニユア 
ス AF ] のチェックボックスは、動画撮影時は、 [動画 ヴーボ AF ] の 
ON/OFF チェックボックスに切り替わります。 

• [ QJ ] ボタンを押すと、 AF フレームの表示/非表示を切り換える 
ことびでさます。 


1 


[フォーカス] の [ ON ] ボタンを押ず 

^ AF び行われます。 

ィ ピントび合うとカメラの電子音び「ピピッ」と鳴り、 AF フレームび 
緑色に変わります。 

•ピントび 合わないときは、 AF フレームび赤色に変わります。 

•顔び 検知されないときは、 [ライブ多点 AF ] ( P .41) に切り換わりま 
す。 
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ライブを点 AF によるピント合わせ 

口 〔KissXSi I 


動いている被写体にピントを合わせやすい AF 方式です。広いエ U アでのピ 
ント合わせびでさます。また、そのエリアをゾーンに分けてピント合わせす 
ることちでさます。 


1 口才ーカス] のリストボックスか! 5 [ライブミ点 AF ] を 

I 選ぶ 

^ AF フレームび表示されます0 

•画面を クリックすると AF フレームのゾーンの選択びでさます。選択 
したゾーンを解除するには、 [フォーカス] のリストボックスから、 
再度 [ライブ多点 AF ] を選択しなおします。 

•[コン テイニユアス A 円 のチェックボックスで、コンテイニユアス 
AF の ON/OFF を選択することびできます。なお、 [コンテイニユア 
ス A 円 のチェックボックスは、動画撮影時は、 [動画ヴーボ AF ] の 
日 N / 日 FF チェックボックスに切り替わります。 

• [I _ I] ボタンを押すと、 AF フレームの表示/非表示を切り換える 
ことびでさます。 

) [フォーカス] の [ ON ] ボタンを押ず 

-4 AF び行われます。 

- ►ピントび 合うとカメラの電子音び「ピピッ」と鳴り、 AF フレームび緑 
色に変わります。 

• ピントび合わないときは、 AF フレームび赤色に変わります。 

•アスペクト 比の設定や、撮影画像（静止画/動画）によって、 AF フ 
レームやゾーンの数び異なります。 


巧写巧深度と露出の確認 

[リモートライブビュー画面] 上で、被写界深度と露出を確認することびで 
さ■ます。 


[ ON ] ボタンを押ず 



- ►キヤ プチヤー画面 （ P .92) の設定値で絞り込み（露出シミュレーシヨ 
ン）が行われます。 
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リモートライブビュー画面のホワイトバランス 

[リモートライブビュー画面] に表示された画像のホワイトバランスを変更 
し、カメラに登録することびできます。 


1 画像に適用ずるホワイトバランスを選ぶ 



- ►選んだ ホワイトバランスびリアルタイムで表示される画像に適用さ 
れ、 [リモートライブビュー画面] で確認することびできます。 

) [撮影 画像に適用する] をチェックずる 



ィ 選んだホワイトバランスびカスタムホワイトバランスとしてカメラに 
登録され、撮影する画像に適用されます。 


スト□ボ撮該時のホワイトバランス 

スト□ボ撮影など、瞬間的に光をあてる撮影を行うとさは、本撮影と同じ 
条件でテスト撮影を行い、撮影したテスト画像をもとに、 [テスト撮影] 画面 
でホワイトバランスを調整することびでさます。なお、スト□ボを使わない 
ときにも、テスト撮影を行うことびできます。 

また、 [リモートライブビュー画面] で [テスト撮影] ボタンを押すことに 
より、同様の操作をすることちでさます。 


[その他の 機能]ボタンを押して、表示されるメニューか!5 
[テスト 撮影]を選ぶ 



最影した画像び [テスト撮影] 画面に表示されます。 

テスト撮影画面 



これはテスト撮お面なです， 


これはテスト»»面なです。 

Cl Kl 151 17 . 2 % 
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2 


[ 两 ]ボタンを押ず 

イ [クリックホワイトバランス] 画面び表示されます。 


クリックホワイトバランス画面 




白の基準とずる箇所をクリックずる 




ク I J ック 


4 


[カメラに登録してテスト撮影を実施]ボタンを押ず 



-4 手順3でクリックした箇所を白の基準として再度撮影び行われ、撮影 
した画像び [テスト 撮影]画面に表示されます。 

•テス ト画像は保存されません。テスト画像を保存したいとをは、 

[ Ftf -] ] ボタンを押します。 

•[テスト 撮影]画面を閉じるときは、 [閉じる] ボタンを押します。 


51 •[テスト 撮影]画面では、下の操作をキーボードのキー操作で行う 
ことびでさます。 

-テスト撮影： 〈 Ctrl 〉 +〈スぺース〉 

-画像を日〇〇/〇表示： 〈 Ctrl 〉 + <1> 

-画像を] 00〇/〇表示： 〈 Ctrl 〉 +〈2〉 

-画像を2000/〇表示： 〈 Ctrl 〉 +〈3〉 

-画像のサイズをウインドウにあわせる： 〈 Ctrl 〉 +〈4〉 

• flDXl [IDMkIVj [5 DMklll | 厂5 匯 111 f 7 D j [ SOD]「KissXSi 
1 KissXS ][ り ssX 4~ l 1 Kiss X 50) では、 [スト □ボ機能設定]画面 
( P .69) と、 [テスト 撮影]画面を同時に表示しておくと、スト□ボ 
設定/テスト撮影/ホワイトバランス調整を、連携して設定するこ 
とびでさます。 

• [テスト 撮影]画面の機能一覧は P .99 を参照してください。 
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tK 準おを表示ずる 

〇 〔 lDX| 〔 5DMklll) 

[リモートライブビュー画面] に水準器を表示して、カメラの傾きを確認す 
ることびでさます。 



[リモートライブビュ ー] 画面の [ r ^] ボタンを押ず 



- ►[リモートライブビュー] 画面に水準器び表示されます。 



水平基準 


カメラの水平位置 


水平方向水準器 
カメラの天頂位置 


垂直方向水準器 


垂直基準 
カメラ垂直位置 

《水平方向の]目盛は] 0°、垂直方向の]目盛は己°です。 

•水平 方向の傾さを補正するとさは、カメラの水平位置と水平基準び一致す 
るようにカメラを動かします。 

•垂直 方向の傾さを補正するとさは、カメラの垂直位置と垂直基準び一致す 
るようにカメラを動かします。 

参 水準器を消すとさは、[[^]ボタンをわう一度押します。 

51 •動画 撮影中は、水準器の表示はされません。 

•傾 さびほぼ補正された状態でも± r 程度の誤差び生じることびあ 
ります。 

•カメラ び大をく傾いているとさは、水準器の誤差び大をくなります。 
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アスぺクト比ををえる 

D [1 D X ] I IDMkIVI I 5 DMklll ] QDsMkIll ] [iDMkIII I I 7 D I 〔60 D ) 
[ KissXBi ] I KissX 5 I 

カメラのライブビュー機能と同じように、 6 X 6 cm 、 6 X 4.5 cm 、 4 x 
5 inch など、フィルム式の中判/大判カメラと同じような感覚で撮影するこ 
とびできます。接続するカメラによってじ(下のような違いびあります。 


• [ 60 D j 阳 ssX 6 i ] fKissXSl 

RAW 画像は、撮影画像にアスぺクト比情報び付加されるだけで卜 U ミン 
グされませんび、 JPEG 画像はトリミングされます。 

• I 1 D X ] [iDMklv] MDsMkIIII I IDMkIII ) [ 7 D ] 

RAW 画像、 」 PEG 画像共に、撮影画像にアスペクト比情報び付加される 
だけでトリ S ングされません。 

• I SDMkIIll 

次の2モードを選択することびでさます。 

[アスペクト比情漸： 撮影した JPEG 画像をトリミングするモード 

[トリミング情報の付加]: 撮影した」 PEG 画像にアスペクト比情報を付加 

するだけで、トリ S ングしないモード 
どちらのモードを選択しても、 RAW 画像は、撮影画像にアスペクト比情報 
び付加されるだけで、トリミングされません。 


[id X ] I IDMkIVI MDsMkIll ) [ iDMkIll ] I 7 D I 〔60 D ) 〔KissXSi I I KissX 5 J 



[ rw 3] ボタンを押して、アスペクト比を選ぶ 




2 


カメラを動かして構図を決める 

•アスペクト 比を通常状態に戻すとさは、 [[ 〇 -1] ボタンを押してか 
ら、 [ 60 d 1 [ KissXSil f KissX 5 1 では元のアスぺクト比を選び、それ 
じ(外のカメラでは [しない] を選びます。 
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[ の ]ボタンを押ず 



ィ [アスペクト比情報/トリミング情報の付加設定] 画面び表示されます。 
[アスペクト比情報]、または[トリミング情報の付加]を設 
定ずる 

G アスペクト比盾報/トリミング情報の刪 a 設定 
アスパウト比齡-^ 



トリミシク I 障卽のな加 



• [アスぺクト比情報] は撮影した JPEG 画像をトリミングするモード 
です。 

• [トリミング情報の付加] は撮影した 」 PEG 画像にアスぺクト比情報 
を付加するだけで、トリミングしないモードです。 

•[アスペクト 比情報]、[トリミング情報の付加] のどちらを選んでも、 
RAW 画像は、撮影画像にアスぺクト比情報び付加されるだけで、卜 
IJS ングされません。 

•[アスペクト 比情報]、[トリミング情報の付加] は、いずれか片方の 

みの設定になります。片方の設定を行うと、わう片方は自動的に初期 
設定となります。 

参 [閉じる] ボタンを押すと、設定び完了します。 


カメラを動かして構図を決める 


録音の設定 

a Dd X ) [5 DMklll ] I KissXBi I 

U モートライブビュー撮影で動画撮影時の録音レべ j レの設定を行うことび 
でさます。 

カメラび P / Tv / Av / M / B の撮影モードの時のみ設定び可能です。カメラ本体 
使用説明書の「録音の設定」に該当するページちあわせてご確認<ださい。 

4 [リモートライブビュ ー] 画面の録音エリアの[設定]ボタ 
■ ンを押ず 



-4 [録音設定] 画面び表示されます。 
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^ 設定を巧う 



録音設定リストボックスから、 
[才ート]、[マニュアル]、 

[ しない]を選択します。 
ウインドカツト機能 


録音レベルスライダー 


レベル メーター 


•リスト ボックスから、[オート]、[マニュアル]、[しない]を選択し 

On 9 〇 

•設定び 完了したら、[閉じる]ボタンを押して[録音設定]画面を閉じ 

On 9 〇 

• [ KissXSi 1 接続時はアッテネータ設定のチェックボックスび表示されま 
す。大音響の環境では[録音]を[オート]または[マニュアル]に 
設定して撮影してち音割れすることびあります。そのとさは、アッテ 
ネータ機能のチェックボックスにチェックして、アッテネータ機能を 
ON にすることをおすすめします。 

録音/録音レベルについて 

[才ート]: 音の大きさに応じて、録音レベルび自動調整されます。[才一 

卜] 選択時は、ウインドカット機能のみ設定できます。 
[マニュアル]:上級者向けの機能です。録音レベルを任意に調整することびで 
さます。 

レベルメーターを見なびら録音レベルスライダーをドラッグす 
ることで、録音レベルを調整することびでさます。音量び大さ 
いときに、レベルメーターの「12」 （一 ]2服）のち側び、 
時々点なするように、ピークホールド機能（約3秒間）を参 
考にして調整します。「0」を超えると音び割れます。 
[しない]: 録音は行われません。 


ウインドカット機能について 

屋外で撮影する際、風の影響により発生する「ボコボコ」という音を低減 
したい場合は、ウインドカット機能のチェックボックスにチェックして、 
ウインドカット機能を ON にします。内蔵マイク使用時のみ機能します。た 
だし、ウインドカット機能び日 N になると、低い音の一部も低減されるため、 
風の影響を受けない場所ではチェックを外して、ウインドカツト機能を OFF 
にすることをおすすめします。 



カメラ設定 
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才ーパーレイ表巧機能 

[リモートライブビュー画面] に表示される撮影画像に、パソコン内に保を 
されている別の画像を重ねて（オーバーレイ）表示することびでさます。ア 
ングルを正確に揃えることびでさるので、商品撮影など複数の画像を同ーア 
ングルに揃えたいとさに便利です。なお、パソコンから読み込んだ画像は、 
表示されるだけで撮影されません。 


[リモートライブビユー画面]の瞄刚タブを選び、 
[オーバーレイ]の[開 <] ボタンを押ず 



•►[開 <] 画面び表示されます。 


、 重ねて表示したい画像を選び、[開 <] ボタンを押ず 

问•く'‘ I 

m 


I 直 ; 



:けチ r - 

i ミュ 




^ が巧 lib (リ怕 * 山■货） 


I 通町 却. 


ィ [開 <] 画面び表示されます。 

•重ねて 表示できるのは、 RAW *、 JPEG 、 TIFF、BMP (ビットマッ 
プ)、 GIF 画像です。 

* ■ 重ねて表示できる RAW 画像は、キヤノンのカメラで撮影された 
「. CR 2」 の拡張テび付いた画像のみです。 

- Digital Photo Professional で、画像調整を行った画像でも、撮 
影時の状態の画像び表示されます。 

• 対応しているファイ J レ形式であってち、重ねて表示でさないことびあります。 

ィ [オーバーレイ画像を表示] にチェックび入り、 [リモートライブ 

ビュー画面] に選んだ画像び重ねて表示されます。 
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•重ねて 表示した画像（オーバーレイ画像）は、拡大/縮ル、回転、合 
成比率の調整を行って表示することびでをます。 ( P .50) 

カメラや被写体を動かして、構図を決める 

• [拡大表示] 画面ではオーバーレイ表示機能を使用することはできま 
せん。 


オーバーレイ画像を拡大-縮ル表おする 

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、2日〜200%までの範囲で、 
拡大-縮小表示を行うことびでさます。拡大-縮小表示の設定には、 [拡大- 
縮ル] スライダーを使用します。 


[拡大•縮 / J リスライダーを左ちにドラッグして設定ずる 



[拡大 • 縮ル] スっイターで設定したホ広大-縮ル率び、才ーバーレイ 
表示に反映されます。 

参 直接数値を入力することで、拡大-縮小率の設定をすることもでさま 
す。 

•カーソルを スライダーに重ねてクリックし、キーボードの 卜^/ 
<^>キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することわでさま 
す。 

参 [リセット] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。 
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オーバーレイ画像を回ま云表示する 

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、 -180° 〜+180°の範囲 
で、回転表示を行うことびできます。回転表示の設定には、 [回輯] スライ 
ダーを使用します。 


阳面]スライダーを左ちにドラッグして設定ずる 



- ►[回輯]スライダーで設定した回転角度び、オーバーレイ表示に反映 
されます。 

参 直接数値を入力することで、回転角度の設定をすることをでさます。 
•カーソルを スライダーに重ねてクリックし、キーボードの 卜^/ 
<-> キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することちでをま 
す。 

•[リセット] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。 


オーバーレイ画像の合成比率を設定する 

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、〇〜100%までの範囲で、 
合成比率（透過率）を設定することびでさます。合成比率の設定には、 [合成 
比率] スライダーを使用します。 


[合ぶ比率]スライダーを左ちにドラッグして設定ずる 



[合成比率] スフイターで設定した合成比率び、才ーバーレイ表 Tjd こ 
反映されます。 

参 直接数値を入力することで、合成比率の設定をすることもでさます。 
•カーソルを スライダーに重ねてクリックし、キーボードの 卜^/ 
<-> キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することわでさま 
す。 

•[リセット] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。 
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オーバーレイ画像を移動表示する 

[リモートライブビュー画面] に重ねて表示した画像（オーバーレイ画像） 
を、移動表示することびでさます。また、マウスカーソル操作により、拡大 • 
縮小表示、回転表示を行うことわでをます。 


1 [才ーバーレイ画像の移動表巧] ボタンを押ず 



オーバーレイ画像の上でマウスカーソルをドラッグずる 

-4 オーバーレイ画像び移動表示されます。 

• [リモートライブビュー画面] 上のオーバーレイ画像外の部分で、 
マウスでカーソルをドラッグすると、オーバーレイ画像の回転表示を 
行うことびできます。 

•オーバーレイ 画像の四隅で、マウスでカーソルをドラッグすると、 
オーバーレイ画像の拡大-縮小表示を行うことびでをます。 
•[リセット] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。 


別の画像をオーバーレイ表/示する 


重ねて表示している画像（オーバーレイ画像）を、別の画像に切り換えて 
表示することびでさます。 


1 [才ーパーレイ] の [開く] ボタンを押ず 



•►[開 <] 画面び表示されます。 

[開く] 画面で切り換えたい画像を選び、 [開く] ボタンを押 
ず 

-4 表示されていた画像び、選んだ画像に切り換わります。 
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オーバーレイ画像を非表示にする 

重ねて表示している画像（オーバーレイ画像）を、非表示にします。 


1 [才ーバーレイ画像を表巧]のチェックを外ず 

I - ►オーバーレイ画像び非表示になります。 



•[オーバーレイ 画像を表示] にチェックすると、オーバーレイ画像び 
再度表 TJX されます。 


グリッド線を表示ずる 

カメラのライブビュー機能と同じように、 [リモートライブビュー画面] に 
グリツド線を表示して、カメラの水平/垂直を確認することびでさます。 


1 [構図]タブを選び、[グリッド]の[グリッドを表示] 
チェックボックスにチェックずる 



-4 [リモートライブビュー画面] にグリッド線び表示されます。 
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[グリッド] 

を選ぶ 


のリストボックスか！5、グリッド線の表示方法 



•[グリッドの カスタマイズ] を選ぶと、次の項目を設定することびで 
さます。 

-縦方向、横方向のグリッド分割数 （2 〜 90) 

-グリッド線の太さ （1 〜] 0) 

-グ U ッドの色 


-対角線の表示/非表示 


5 カメラを動かして、水平/垂直を確認ずる 

^ •グリッド 線を消すときは、 [グリッドを表示] のチェックを外します。 


カメラ操作による撮影 - 

U モート撮影の状態でを、カメラ単独での撮影と同じように、カメラを操 
作して撮影することびでをます。また、撮影画像はパソコンの八ードデイス 
クに保をされるため、メモ U —カードの容量を気にせず、大量の撮影を行う 
ことびでさます。 



丰ヤプチヤー画面を表示ずる （ P.28) 




カメラのシャツターボタンを押して撮影ずる 

最影した画像びパソコンに転送されて DPP び自動的に立ち上びり、 
撮影した画像び表示されます。 


51 [リモートライブビュー画面] び表示されているときは、カメラ操作を 
行うことはできません。ライブビュー撮影ボタン (QoMklVl MDsMkIIII 
I IDMkIll] I 40D I Q<issX2 ) 〔Kiss F ) ではカメラの 〈 SET 〉 ボタン）を 
押してカメラの液晶モニターにライブビュー画像を表示させてから、力 
メラを操作してください。 
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動画のおが 

n flD X 1 I IDMkIVI 厂日 DMkIIll 「日 DMkII I I 7 D J 〔60 D J I KissX6i I 
[KissXS] I KissX4 I 〔 KissX3 ) 〔KissXSOI 

EU からカメラをコント□ールして、パソコンの画面上で動画撮影を行うこ 
とびでさます。なお、カメラにメモリーカードび入っていないと、動画撮影 
はでをません。 


[iDXlMDMklVj 

H ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「リ モートライブビュー撮影」 （ P .28) の手順]〜3を行います。 


2 


[ライブビュー機能/動画機能設定] をクリックずる 


W * f 


1ろ1 

お柜投ま系;1ニユー 1 

巧ををち 

巧ぶを 

まげお者 

曰村■/時刻 

umm 

UU 

ライブビユーが能/ 

お]画凉化投定 


乃ームウエア 

Ver . I . D.D 



イ [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面び表示されます。 


[ LV 機能設定] の 風励 を選び、動画記録ヴイズをリスト 
ボックスか 5 選ぶ 



S1 I 1D の では、 下のような動画の圧縮形式び選べます。 

• ALL-I (l-only) :1フレーム単位で圧縮して記録します。 IP 目よりも 
ファイルサイズび大を<なりますび、撮影後の編集 
作業に適しています。 

- IPB : 複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録します。 

ALL-I よりもファイルサイズびルさくなるため、撮 
影でさる時間び長くなります。 

A [ OK ] ボタンを押ず 

t ィ [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面び閉じます。 

C [ライブビュー撮影]ボタンを押ず 



- ►[リモートライブビュー画面] び表示されます。 

♦し 1DX) では、必要に応じて録音の設定を行います。 

録音の設定方法については、「録音の設定」 （P.46) を参照して<ださ 
い。 

ら ピントを合わせる （ P .36、 P .37) 
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[I ♦ ] ] ボタンを押して撮影を開始ずる 
イ [リモートライブビュー画面] の左下に、 [春] マークと録画時間び 
表示されます。 



録画時間 


•[ 卜 ♦ 1 ] ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

ィ [リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 



•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 



EOS Utility- 函逸の邸りをみ 


をお 

サイス 

固™ MV1_0118 

164 MB 

固™ MV1_0119 

の月 MB 

团™ MV1_ 日 1 の 

日日.1 MB 


7アイルをのおち 


ご C ： ¥Users¥Canon¥Pictures 


C xxx :7 ァイル揣長子は元の 77 イルおと同 1： ■にな口ます） 

I 巧な先7オル巧... I Q 乃ィルあ. 


取り込み II 单たル 


[保存先フォルダ] と [ファイル名] を指定したあと、画面の 邸り 
込み] ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像 データび 取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P .7 〜 P . 1日 に記 
載されている方法で取り込んでください。 
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[SDMkII I 

4 ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「 U モートライブビュー撮影」 ( P .28) の手順]〜3を行います。 


2 


[ライブビュー機能/動画機能設定]をクリックずる 

* 〔 I な 

お能投ま系；； 1 ニュー 


巧ちをち 
巧瓦:を 
ま巧おを 

日村/時刻 umm U U 

ライブビューがお/お]画圾か投定 
7 で一•ムウエア Ver . I . D.D 




イ [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面び表示されます。 


J [静止画+動画]、[動画用]を選び、動画記録ヴイズを設定する 


し ライブピュー樵辟/動回槪锦設定 


LV ^ 裴能設定 
© しない 
© 討ム函のみ 
f 稱 討止を1 +旣を] 


旣画記緑サイス 


' 毎 1920x1080 
© 640x480 




画面表示 iS ち 
で' 自1ム画巧 

© 函化シミュレ-シ心 
み 旣画用 J 


OK 


® •[画面 表示設定] び [静止画用]、 または [露出シミュレーション] 

に設定されているとさは、動画撮影を行うことはでをません。 
•カメラの ファームウェアび Ver .2.0.0 じ(上のときは、カメラでフ 
レームレート設定をしてください。また、カメラで設定したフレー 
ムレートび24 fps のとさは、 EU で動画記録サイズを変更すると、 
他のフレームレートに変更されます。 


A [ OK ] ボタンを押ず 

t [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面び閉じます。 

C [ライブビュー撮影]ボタンを押ず 



[リモートライブビュー画面] び表汀^されます 0 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 


ら ピントを台ねせる （ P .36、 P .37) 



[| ♦ 1 ] ボタンを押して撮影を開始ずる 

- ►[リモートライブビュー画面] の左下に、 [>] マークと録画時間び 
表示されます 0 



録画時間 


• [ F ♦ |]ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

^ [リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 




I 


、 まだ PC じ巧口を /りで.いなし のァイ J レげあ口ます。 

Ml 漸画撮吉ミ時に撮影された画惊はちードけ呆巧されます。） 


|[ 恥:)込み ]J [ 


辛ル 


•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 



環境設定 


資料 


索引 
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[保を先フォルダ] と [ファイル名] を指定したあと、画面の [取り 
込み] ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像データび取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P .7 〜 P . 10 に記 
載されている方法で取り込んでください。 


[SDMkIIIII 7D J 西 SSX50 〕 

4 ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「 U モートライブビュー撮影」 （ P .28) の手順]〜 2 を行います。 
♦ [5 DMk 1111 では、カメラのライブビュー撮影/動画撮影ス 
イッチは〈〇〉にセットしてください。 

[lai ボタンを押ず 



ィ [リモートライブビュー画面] び表 7 J \ されます0 
• し 5 DMkI りでは、 必要に応じて録音の設定を行います。 

録音の設定方法については、「録音の設定」 ( P .46) を参照して<ださ 
い。 

ボタンび押されている間は、カメラ本体の操作はできま 
せん。カメラ本体の操作を行いたいときは、 [ Sii ] ボタンをも 
う一度押すか、 [リモートライブビュー画面] を閉じてください。 

• I Kiss X 501 では、動画モードで静止画撮影はでをません。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み^ 


カメラ設定 
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動画記録サイズの設定をするとさは、 [ライブビュー機能/動画機能 
設定] をクリックし、 [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面を表 

示させて行います。 





選ぶ 


押す 


•選べる 動画記録サイズは、カメラによって異なります。 


rSDMk 1111 では、下のような動画の圧縮形式び選べます。 

• ALL-I ( l - only ) :1フレーム単位で圧縮して記録します。 IP 目よりも 

ファイルサイズび大を<なりますび、撮影後の編集 
作業に適しています。 

• IPB : 複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録します。 

ALL-I よりもファイルサイズびルさくなるため、撮 
影でさる時間び長くなります。 

ピントををわせる （ P .36、 P .37) 

[ I ♦ 1 ] ボタンを押して撮影を開始ずる 

^ [リモートライブビュー画面] の左下に、 [>] マークと録画時間び 
表示されます。 



録画時間 


• [ P 参 1 ] ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

ィ [リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 


EOS Utility 、 

-‘ まだ PC じ巧口を もぶいなし のァイ J レげあ口ます。 

全 漸画撮吉ミ時に撮影された画惊はちードけ呆巧されます。） 

り 巧り込み || I 卑枯たル I 


•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 



環境設定 


資料 


索引 
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[保を先フォルダ] と [ファイル名] を指定したあと、画面の [取り 
込み] ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像データび取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P .7 〜 P . 10 に記 
載されている方法で取り込んでください。 


广 60〇1 

4 ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「 U モートライブビュー撮影」 （ P .28) の手順]〜2を行います。 

、 [^ B ] ボタンを押ず 



[リモートライブビユー画面] び表汀^されます 0 

® [^3] ボタンび押されている間は、カメラ本体の操作はできませ 
ん。カメラ本体の操作を行いたいとさは、 [ EMI ] ボタンをもう一 

度押すか、 [リモートライブビュー画面] を閉じてください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み^ 


カメラ設定 
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動画記録サイズや動画撮影モードの設定をするとさは、 [ライブ 
ビュー機能/動画機能設定] をクリックし、 [ライブビュー機能/動 

画機能設定] 画面を表示させて行います。 





選ぶ 


押す 


S1 動画記録サイズを [動画ク□ップ目 40 X 480] に設定したときは、 

じ(下のことにご注意ください。 

-ピントを合わせるときに、拡大表示することはできません。 

•選べる AF モードは、 [ライブモード] ( P .39)、 [顔優先ライブモー 
ド] ( P .40) の 2 種類です。 

• AF モードび [クイックモード] ( P .37) のとさは、自動的に [ライ 
ブモード] ( P .39) に切り換わります。 

-静止画撮影はでをません。 

•動画記録サイズのアイコンは[[^]と表示されます。 

) ピントを台ねせる （ P .36、 P .37) 

A [| • ]] ボタンを押して撮影を開始ずる 

t •►[リモートライブビュー画面] の左下に、 [>] マークと録画時間び 
表示されます 0 

録画時間 


• [p • 1 ] ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

- ►[リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 




•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 



環境設定 
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[保を先フォルダ] と [ファイル名] を指定したあと、画面の [取り 
込み] ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像データび取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P .7 〜 P . 10 に記 
載されている方法で取り込んでください。 


[KissXBi 11 KissX5j 〔 KissX り 

4 ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「 U モートライブビュー撮影」 （ P .28) の手順]〜2を行います。 

、 [^ B ] ボタンを押ず 



•4 [リモートライブビユー画面] び表汀^されます 0 
♦ rKiss ^ では、必要に応じて録音の設定を行います。 

録音の設定方法については、「録音の設定」 ( P .46) を参照して<ださ 
い。 

CD [^〇]ボタンび押されている間は、カメラ本体の操作はできませ 
ん。カメラ本体の操作を行いたいとさは、 [ IB ^] ボタンをもう一 

度押すか、 [リモートライブビュー画面] を閉じてください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み^ 


カメラ設定 



環境設定 


資料 


索引 
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動画記録サイズの設定をするとさは、 [ライブビュー機能/動画機能 
設定] をクリックし、 [ライブビュー機能/動画機能設定] 画面を表 

示させて行います。 





選ぶ 


押す 


i fKissXA { で動画記録ヴイズを [動画ク□ップ目40 X 480] に設定 

したときは、じ(下のことにご注意ください。 

-ピントを合わせるときに、拡大表示することはできません。 

•選べる AF モードは、 [ライブモード] ( P .39)、 [顔優先ライブ 
モード] ( P .40) の 2 種類です。 

• AF モードび [クイックモード] ( P .37) のとさは、自動的に [ラ 
イブモード] ( P .39) に切り換わります。 

-静止画撮影はでさません。 

•動画記録サイズのアイコンは[[^]と表示されます。 

K KissX5 1 で動画デジタルズームに設定したとさは、下の操作はで 
さません。 

- U モートライブビュー表示 
- AF によるピント合わせ 
• 静止画の撮影 

• EU では、 し KissXSi 1 し KissX5 1 のビデオスナップ撮影はでさません。 

ピントを台ねせる （ P .36、 P .37) 

[| ♦ 1]ボタンを押して撮影を開始ずる 

^ [リモートライブビュー画面] の左下に、 [>] マークと録画時間び 
表示されます。 



録画時間 


•[ ド • I ]ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

- ►[リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 



環境設定 


資料 
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•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 


EOS Utili か-酉涵の風りをみ 


をお 

サイス 

团で MV1_0118 

164 MB 

团™ MV1_0119 

の月 MB 

回で MV1_01 の 

日日 .1 MB 


7ァイルをのおち 

ご C ： ¥Users¥Canon¥Pictures 
:… 店 ¢1 xo ： 


C xxx :7 ァイル揣長子は元の 77 イルおと同 I ：■にな口ます） 

I 巧な先7ォル巧... I Q 乃イルあ… 

[_ おりがみ II 单たル 


[保を先フォルダ]と[ファイル名]を指定したあと、画面の[取り 
込み]ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像 データび 取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P.7 〜 P . 10 に記 
載されている方法で取り込んでください。 


〔KissX3 ) 


1 ライブビュー撮影の準備をずる 

I •「U モートライブビュー撮影」 （P .28) の手順]〜2を行います。 


2 


カメラのモードダイヤルを <'■> にずる 

•動画 記録サイズの設定をするとさは、[ライブビュー機能/動画機能 
設定]をクリックし、[ライブビュー機能/動画機能設定]画面を表 

示させて行います。 




はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 
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-4 [リモートライブビュー画面]び表示されます。 


ィ ピントを台ねせる （ P .36、 P .37) 


C [ I • ]] ボタンを押して撮影を開始ずる 

^ - ►[リモートライブビュー画面]の左下に、 [參] マークと録画時間び 

表示されます 0 



録画時間 


•[ 卜 • 1 ] ボタンをわう一度押すと撮影を終了します。 

^ [リモートライブビュー画面]を閉じる際に、パソコンに取り込まれ 
ていない画像データびあるとさは、次の画面び表示されます。 


' EOS Utility つ 


まだ PC じ巧りをんでいないつアイルげあ口ます。 

端画撮剧寺に撮をされた画棵は力-ドけ呆巧されます。） 


|[ 恥:)込み jj 


单似たル 


•[取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した画像データ（動 
画/静止画）のファイル名一覧画面び表示されます。 



EOS Utility - 西恩の嚴りをみ 


をお 

サイス 

区]™ MV1_0118 

164 MB 

团™ MV1_0119 

の月 MB 

固™ MV1_ 日 1 の 

日日.1 MB 


7ァイルをのおち 

ご C ： ¥Users¥Canon¥Pictures 

xo ： 


C xxx:7 ァイル揣長子は元の77イルおと同I：■にな口ます） 

I 巧な先7ォル巧... I Q 乃イルあ… 

Q おりがみ II 单たル 


[保存先フォルダ]と[ファイル名]を指定したあと、画面の[取り 
込み]ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに画 
像 データび 取り込まれます。 

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した画像デー 
夕は取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコ 
ンに画像データを取り込むとさは、本使用説明書の P.7 〜 P. I日 に記 
載されている方法で取り込んでください。 


はじめに 



やりたいこと 
目次 


カメラ設定 



環境設定 



索引 
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タイマー制御による自動撮影 - 

設定した時間や枚数でカメラび自動撮影する、2種類のタイマー撮影を行 
うことびでさます。 

タイマー撮影 

設定した時間び経過すると自動的に]枚撮影することびでさます。 

^ 丰ヤプチヤー画面を表示ずる （ P .28) 

y [ mi ボタンを押ず 

^ [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 



遅延時間を入力して[開胤ボタンを押ず 

•設定 時間の範囲は、]秒単位で0分0秒〜99分日9秒です。 
-4 設定した時間び経過すると撮影されます。 


インターパルタイ7—撮該 

設定した撮影間隔と撮影枚数にしたびって自動撮影することびでさます。 



丰ヤプチヤー画面を表示ずる ( p .28) 


y [ mi ボタンを押ず 

^ィ [タイマー撮影設定] 画面び表示されます。 

J [インターバルタイマー撮該を巧う]をチェックする 

A 撮影間隔と撮影枚数を入力ずる 

t •撮影 間隔の範囲は、]秒単位で日秒〜99分日9秒です。 

•撮影 枚数は2枚から設定でさます。また、設定でさる撮影枚数は、パ 
ソコンの八ードディスク空さ容量によります。 


5 [開始: 

イィ 設定 


] ボタンを押ず 

設定した時間の間隔で、設定枚数の撮影び行われます。 


( D パソコンによっては、撮影間隔の時間設定び短いと、画像の転送や保存び 
間に合わず、設定した間隔での撮影びでさなくなることびあります。その 
とさは、撮影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。 

51 [タイマー撮影設定] 画面を表示させると、撮影モードを変更すること 
びでさな< な0ます。 

撮影モードを設定後、 [タイマー撮影設定] 画面を表示させてください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 1 


カメラ設定 



環境設定 


資料 


索引 
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バルブ撮該 



丰ヤプチヤー画面を表示ずる （ P .28) 


) 撮影モードアイコンをダブルクリックして、 [ BULB ] を選ぶ 



参 I 1 D X I MDMkIVI IlDsMkIIII MDMkIII liU 外では、下のように設定し 
て < ださい。 

-カメラのモードダイヤルに〈目〉（バルブ）びあるカメラでは、〈目〉 
に設定してください。 

-カメラのモードダイヤルに〈目〉（バルブ）びないカメラでは、カメ 
ラのモードダイヤルを 〈 M 〉 （マニュアル）に設定し、キャプチャー 
画面で [ BULB ] を選ぶか、カメラのシャッター速度を [ BULB ] 

に設定してください。 


絞り数値を設定ずる 



A [ mi ボタンを押ず 

t ^ [タイマー撮影設定]画面び表示されます。 


5 


露光時間を入力して[開始]ボタンを押ず 

•露光 時間の範囲は、]秒単位で日秒〜99分日9秒です。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 



環境設定 


資料 


索引 


◎ ◎ 
◎ 

51露光時間を設定せずに、 [#] ボタンを押すことでバルブ撮影を開始/ 

終了させることわできます。 
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酉巧の巧り込みを開始 

面巧を虽がして巧り込み 

力巧のおを/リモート據を 

フォルダおな 

カメラを操作して画なを巧り込むことができます。 



卜 " I 一 ! 





ストロボ撮影 - 

〇 0DX] [iDMkIVI I SDMklin [SDMkll] I 7D I I 60D ) [KissXBi] 


〔 KissX5j 〔 Kiss X4 I IKissX50| 

EU から、スト□ボ設定機能に対応した EX スピードライト（別売）や、力 
メラのスト□ボ機能を設定して、スト□ボ撮影を行うことびできます。 

なお、設定項目の詳細については、お使いの EX スピードライトやカメラ 
の使用説明書を、あわせて参照してください。 

4 カメラとスト□ボを準備ずる 

I •外部 スト□ボを使用するときは、カメラにスト□ボを取り付けます。 

^ カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 

J [カメラの 設定/ リモート 撮影]をクリックする 


Pj EOS Utility - EOS XXX 


4 


早％*担晦 


- ►キヤ プチヤー画面び表示されます。 


[ I ~ |]ボタンを押ず 



スト□ボ制御メニュー]び表示されます。 


はじめに 
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c [ストロボ機能設定]をクリックずる 

^ スト□ボ制御メニュー 



• [ KissXSi ] fKissXS に 接続したときは、[内蔵スト□ボ機能設定]項目 
わ表示されます。 

[内蔵スト□ボ機能設定]をクリックして表示される設定項目を選ぶ 
と、内蔵スト□ボ機能の設定方法を変更することびできます。 

なお、設定項目（[通常発光]、[簡単ワイヤレス]、[詳細ワイヤレ 

ス])の詳細については、カメラ本体使用説明書をご確認ください。 

イ [スト□ボ機能設定]画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 




51[内蔵スト□ボポップアップ]は、 厂 7 D ] [ 60 D ] [ KissX 6 i j [ KissXS 
I KissX の iKissXSO ] の内蔵スト□ボを使用するときに選びます。 
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6 設定ずる 


スト□ボ機能設定画面 

接続するカメラ、スト□ボによって表示される画面び異なります。 



G スト□ボ機能設定 


チェックされていることを確認 


設定項目をク U ックして、表示 
されるメニューから設定項目を 
選ぶ* 


ワイヤレス機能を有効にして設 
定項目をク U ックし、表示され 
るメニューから設定項目を選ぶ 



^[ヮィャレス機能]ボタン 


〔1 D X 〕 MDMkIVI I SDMkIII I [SDMkIl] I KissX 4 I IKissXSOj 

ワイヤレス機能を有効にするときは、ボタンを押して、表示されるメニューから[入]を選び、解除するときは、 
メニューから[切]を選ぶ 


[ 7 D I I 60 D J 应 ssX 6 i)〔KissXSj 

ワイヤレス機能を有効にするときは、ボタンを押して、表示されるメニューからスト□ボの組合せを選び、解除 
するときは、メニューから[切]を選ぶ 

なお、 lKissX 6 i 1 lKissX 5 l の内蔵スト□ボのワイヤレス機能を有効にするときは、[スト□ボ制御メニュ ー] の[内 

蔵スト□ボ機能設定]で、[簡単ワイヤレス]または[詳細ワイヤレス]を選び、解除するときは、[通常発光] 

を選ぶ 

* 各設定項目の画面では、マウスのホイールを使って設定内容を選ぶことわでさます。 
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カメラの液晶モニターにスト□ボ制御画面び表示されたとさは、 EU の 
[スト□ボ機能設定]画面は自動的に閉じます。 

•[モデリング 発光]ボタンを押すと、モデリング発光を行うことびで 
さます。なお、モデリング発光は連続] 0回までにしてください。 
(詳しくはスト□ボの使用説明書をご覧ください） 

• [[$] ボタンを押すと、[スト□ボ機能設定]画面の表示内容び 
スト□ボの設定に同期した最新の状態に更新されます。 

(スト□ボ本体で設定変更を行ったときは、変更内容び[スト□ボ機 
能設定]画面に反映されないため、[[^]ボタンを押すことで、 
[スト□ボ機能設定]画面をスト□ボ本体の設定にあわせた、最新の 
状態に更新することびでさます） 

•[保存] ボタンを押すと、スト□ボ設定を、画像とは別のファイルと 
して、名前を付けて保存することびでさます。また、このファイル 
は、[読み込み]ボタンを押して EU に読み込み、他の撮影に使用す 
ることびでさます。 

•スト □ボ撮影とリモートライブビュー撮影 （ P .28) をあわせて行う 
ことちでさます。 

ただし、リモートライブビュー撮影時にモデリング発光を行うこと 
はでさません。 

•[スト □ボ機能設定]画面で設定できる内容は、スト□ボおよびカメ 
ラに よって異なります。 


[>] ボタンを押して撮影ずる 



ィ 撮影した画像びパソコンに転送されて、[クイックプレビュー]画面 
に表示され、そのあと DPP び自動的に立ち上びります。 

•キャプチャー 画面の AF/MF 切り換えボタンび [ AF ] にセットされ 
ているときに、 [•] ボタンにカーソルを重ねると、 AF/AE び行 
われます。 （ P .92) 

• DPP び立ち上びる前に表示される[クイックプレビュー]画面では、 
撮影した画像を素早く確認することびでさます。なお、[クイックプ 
レビュー]画面の表示サイズは変更することびでさます。 

•キャプチャー 画面の[その他の機能]ボタンを押して、表示されるメ 
ニューから[クイックプレビュー]を選ぶと、[クイックプレビュー] 
画面を表示/非表示にすることびでさます。 


•に卜 □ボ機能設定]画面の機能一覧は、 P .94 を参照してくださし、 
•キーボードの 〈スペース〉キーを押してち、撮影することびでさま 
す。 
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カメラのメモ U— 力ードに BGM を登録する 

〇 fKissXSi I fKissXS J 

パソコンに保存された WAV 形式の楽巧データを、カメラのメモリーカー 
ドに目 GM として登録することびできます。登録した目 GM は、カメラでビ 
デオスナップアルバムやスライドショーを再生するとさに、一緒に再生する 
ことびでさます。 

^ カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （P.5) 

I •カメラと パソコンび接続されていないと、 [BGM の登録]項目は表示 
されません。 

气 [ BGM の登録]をクリックずる 




ィ [BGM の登録]画面び表示されます。 

参に 0 S Sample Music 」 フオルダをパソコンにインス!ルしたとき 
は、初回は E 日 S Sample Music の日巧び、[登録する巨 GM リス 
卜]に表示されます。 

•カメラび 動画撮影モードのとさは、 BGM の登録を行うことはでさま 
せん。 


BGM の登録画面 


はじめに 


- ►楽 巧データび[登録ずる巨 GMU スト]に追加されます。 

♦パソコン 内の任意の場所に保存されている楽巧データを直接ドラッグ 
&ド□ップして、[登録する巨 GM リスト]に追加することもできま 
す。 

♦楽 巧データは]巧ずつしか追加でさません。 

•1 巧の長さは29分日9秒内、また、最大20巧までしか追加でを 
ません。 
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固 

_ I 画 

[再を] I 巧るの <1 ち 1 I EOS Sample Music ] 


モ巧を畳：如.4 MB/3.43 QB 


[登録する BGM リスト]を編集ずる 

新しい楽曲データを追加ずる 

♦[追加] ボタンを押すと表示される[開く]画面で楽巧データを選び、 
[開 <] ボタンを押します。 


BGM 礎録 


— 

登録する防 M リスト 


苗カプラ登錄 BGM リスト 



登録する BGM リスト_ 6カイラ登録 BGM リスト 


が 


y rl 

-Ilip 

SB 

i i i i i 

.11111 
^ p p p p p 
巧饼饼糾例糾 

B B B B B 
ズ M M M M M 

が卽柳柳蜘飾 
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楽巧データの再生順を並べ替える 

•[登録する BGM リスト]から楽巧データを選び、[を]]ボタンまた 
は、[[[苗]ボタンを押します。 



-4 楽巧データの並び順び替わります。 

•[登録ず る BGM リスト]の楽巧データをドラッグ&ド□ップして、 
直接並べ替えることもでさます。 

楽巧データを削除ずる 

•[登録ず る BGM リスト]から楽巧データを選び、梢!)除]ボタンを押 
します。 



イ楽巧 データび[登録する巨 GMU スト]から削除されます。 


楽巧データの巧名を編集ずる 

•[登録す る巨 GM リスト]から楽®データを選び、[曲名の編集]ボタ 

ンを押すと表示される[巧名の編集]画面で、半角英数字や記号で 
2日文字までの巧名を入力し、 [0 K ] ボタンを押します。 


登録する BGM リスト 6がラ登録防 M リスト 



ィ 楽巧データの巧名び変更されます。 

•[登録ず る巨 GM リスト]の楽巧データをダブルクリックしても、[巧 
名の編集]画面を表示することびできます。 


楽巧データを再生する 

•[登録ず る BGM リスト]から楽巧データを選び、[再生]ボタンを押 
しよ 9 〇 
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EOS Sample Music を追加ずる 

•に OS Sample Music ] ボタンを押します。 



ィ パソコン内の EOS Sample Music び[登録ずる巨 GM リスト]に追加 
されます。 

• EOS Sample Music びパソコンにインストールされていないとき 
は、この操作はでさません。 



- ►カメラの メモリーカードに、[登録ずる BGMU スト]の楽巧データび 
登録（コピー ） されます。 


•すでに カメラのメモ U —カードに楽巧データび登録されているとさ 
は、楽®データび上書されて登録されます。 

•1 巧単位で楽巧データをカメラに登録することはでさません。 



-4 [ BGM の登録]画面び閉じます。 


® 本機能で複製した音楽は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 
上、権利者に無断で使用でをません。 

51カメラのメモ U —カードに登録でをる楽巧データは、次の条件を満たし 
た音楽ファイルです。 


ファイルフオーマット 

U ニア PCM 方式の WAVE ファイル 
(.WAV . WAVE ) 

ファイルの時間制限 

1ファイルあたり、29分日9秒 iU 内 

ファイル数の制限 

20ファイルじ(内 

チヤンネル数 

2チヤンネル 
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環境設定 




環境設定の各タブ画面で EU の各種機能を変えて、より使いやすくするこ 
とがでさます。 

環境設定 . 7已 

基本設定 . 7已 

保存先フオルダ . 7已 

ファイル名 . 76 

画像取り込み . 76 

リモート撮影 . 77 

連携ソフト . 78 

時刻設定 . 78 
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原境設定 - 

4 メイン画面の[環境設定]ボタンを押ず 

Iィ [環境設定] 画面び表示されます。 

) 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

A ィ 設定内容び EU に適用されます。 


基本設定 

EU を立ち上げたときの動作や、才ートノ くワーオフ機能の日 N / OFF を設 
定することびできます。 



51 •[起動時の 動作] で [r 画像を選択して取り込み」画面を開く] を選ん 

だとさは、ビューワー画面 （P.89) び表示されます。 

•[起動時の 動作] で [r カメラの設定/リモート撮影」画面を開く] を 
選んだとさは、キャプチャー画面 （P.92) び表示されます。 
•[起動時の 動作] で [r 画像の取り込みを開始」を実行する] を選んだと 
きは、 [ファイル保を] 画面 （P.7) び表示され、パソコンへの画像取 
り込みびはじまります。すべての画像び取り込まれると、 DPP び自動 
的に立ち上びり、 DPP のメイン画面に取り込んだ画像び表示されます。 
•[オート パワーオフずる] をチェックすると、カメラ側のオートパ 
ワーオフ機能び有効になります。なお、チェックを外すと、カメラ側 
でオートパワーオフ機能を設定していても、オートパワーオフ機能は 
無効になります。（パソコンとの接続中のみ） 

• [WFT ペアリングソフトをスタートアップに登録ずる] をチェックす 
ると、 WFT ペアリングソフトび Windows のスタートアップメ 

ニユ——【こお Rc： •れま—9 〇 

•[クイック プレビュー画面を自動表示する] のチェックを外すと、リ 
モートライブビュー撮影時、および画像取り込み時にクイックプレ 
ビュー画面び自動表示されなくなります。 


巧を巧フオルダ 

カメラから取り込んだ画像や、リモート撮影した画像の保存先フオルダを 
設定することびでさます。 



r 基本設ミ] 巧な先フォルタ’ r ファイルる1画を巧り込み r リモート撮を r な巧ソフト r 時刻設定 i 
巧な先フォルタ 

C ： ¥Users¥Canon¥Pictures [ を賠 I 

このフォルタ’の下にサブフォルタ’を自か的に巧ぶし、その中に面ほを巧巧できます。 

みの概おのときにサブフォルタを巧ぶします。 

图面な巧りをみ 已リモート巧き ミ 因フォルタ監視 

怖き ミ 日な I カスタマィ义 ] 

おき ミ 日巧お巧 ^ 区切り文字 |7 乂り卜 3 

[yyyy-mm-dd ，I 

例： 1—-| C ： ¥Users¥Canon¥Pictures 
M— つ 2011.10 .05 
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51 •保存 先フォルダのテキストボックスに直接文字を入力することで、保 
存先フォルダを指定することわでさます。 

•保存 先フォルダを設定するときは、 惨照] ボタンを押してください。 
[参照] ボタンを押して保存先フォルダを設定すると、設定した保存 
先フォルダの下に、ヴブフォルダび自動的に作成されます。 

•[画像 取り込み]、[リモート撮影]、[フォルダ監視] のいずれかを 
チェックすると、チェックした機能を実行したときにヴブフォルダび 
生成されます。 

•生成す るヴブフォルダの命名規則はリストボックスから選ぶことびで 
さます。また、 [カスタマイズ] ボタンを押すことで、ヴブフォルダ 
の命名規則をカスタマイズすることびでさます。 

•生成す るヴブフォルダに撮影曰付を使う場合の形式（年月曰の表示順 
序や書式）や、区切り文字を設定することびでさます。 


ファイルち 

カメラから画像を取り込んだり、リモート撮影した画像のファイル名を設 
定することびでさます。 



51 •画像の ファイル名を設定するとさは、ファイルの命名規則をリスト 

ボックスから選びます。 （[変更しない] を選んだとさは、カメラで設 
定したファイル名で画像び保存されます）また、 [カスタマイズ] ボ 
タンを押すことで、ファイルの命名規則をカスタマイズすることびで 
さます。 

参 ファイル名の接頭文字、連番の数字析数、開始数字は個別に設定する 
ことびでさます。 

•ファイル 名に撮影曰付を使う場合の形式（年月曰の表示順序や書式)、 
区切り文字を設定することびでさます。 


画像取り込み 

メイン画面で [画像の取り込みを開始] をクリックしたときの、取り込み 
対象となる画像を、リストボックスから選ぶことびでをます。 
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u モート撮影 

リモート撮影を行うとさの動作を設定することびでさます。 


園 



•[カメラ 内のメモリーカードにも保をする]をチェックすると、リモート 
撮影したとさの撮影画像をカメラ内のメモリーカードにち保存します。 

• [ RAW + JPEG 設定時は、 JPEG 画像のみ PC に転送する]を 

チェックすると、 RAW + JPEG 設定でリモート撮影した画像の 
」 PEG 画像のみをパソコンに転送します。 

•[画像の 回転機能]をチェックすると、撮影時のカメラ位置にかかわ 
らず、撮影画像を回転させる機能を有効にします。なお、回転角度 
の設定はキャプチャー画面 （ P.92) で行います。 

•[ライブ ビューの開始]をチェックすると、カメラ本体のライブ 
ビュー開始と同じタイミングで、[リモートライブビュー画面]を自 
動的に表示します。 

•[ライブ ビューの終了]をチェックすると、カメラ本体のライブ 
ビュー終了と同じタイミングで、[リモートライブビュー画面]を自 
動的に終了します。 また、〔 lDXIMDMklV ]〔5 DMklll ]〔7 D I 
I 60 D ] 〔KissXSi I 〔 Kiss X 5 ) 〔 KissX。 I KissX 50 1 では 、 U モートライ 
ブビュー終了時にカメラ本体でライブビュー表示び行われていると、 
カメラ本体のライブビュー表示も終了させます。 

•[マウス ホイール操作を無効にずる]をチェックすると、キャプ 
チャー画面の表示-操作パネル部分、スト□ボ機能設定画面上でマ 
ウスのホイール操作び無効になります。 
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連携ソフト 

カメラから画像を取り込んだり、リモート撮影したとさに連携するソフト 
ウェアを、リストボックスから選ぶことびできます。また、 [登録] ボタンを 
押すことで、他社製ソフトウエアを連携するソフトウエアとして登録するこ 
とちでさます。 



51 [登録] ボタンを押すと表示される画面では、他社製ソフトウェアを連 
携させるとさに、通知する画像の種類を指定することびでさます。 


時刻設定 

カメラ接続時の時刻に関する設定を行います。 
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51 •[時刻び ずれていた 5 警告する] を選んだときは、カメラの時刻とパ 
ソコンの時刻びどれぐらいずれていたら警告を行うか、]〜60分の 
間で設定を行うことびでさます。 

EU 起動時に、カメラの時刻とパソコンの時刻を比較して、設定値よ 
りずれている場合は、警告画面を表示します。 

•[常に コンピュータに合わせる] を選んだときは、 EU 起動時に、パ 
ソコンの時刻をカメラに設定します。 
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EU を快適に使っていただくため、この「資料」を設けました。 

各種のトラブル解決法や EU の削除方法の他、主要な画面の全表示内容を掲 
載しています。 

また、章の最後には索引を設け、知りたいことを見つけやすくしています。 


こんなとさは . 80 
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E 己巳、 E 6 巳、 E 7 巳との連携機宫 g ). 82 

アクセサリーとの連携機能 . 83 

メモリーカード内のフォルダ構造とファイル名 . 84 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . 84 

カメラとプラグの固定 . 8已 
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ビューワー画面の機能一覧 . 89 

レンズ収差補正データの登録/レンズ光学補正データの登録/ 

周辺光量補正データの登録画面の機能一覧 . 90 

マイメニューの設定画面の機能一覧 . 91 

丰ャプチャー画面の機能一覧 . 9 S 

露出レベル/ AE 目レベル . 93 

スト□ボ機能設定画面の機能一覧 . 94 

リモートライブビュー画面（ライブビュータブ）の機能一覧 ........ 96 

リモートライブビュー画面（構図タブ）の機能一覧 . 97 

拡大表示画面の機能一覧 . 98 

テスト撮影画面の機能一覧 . 99 
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登録商標について . 101 
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こんなとをは 

EU び正しく動作しないとさは、下記の例を参考にチェックしてください。 

手順どおりにインストールでをない 

•ユー ヴー設定を[管理者]権限、[コンピュータの管理者] 権限外に設定 

していると、ソフトウェアをインス!-ールすることびでをません。ユー 
ヴー設定を Windows 7 、 Windows Vista では[管理者]権限、 

Windows XP では[コンピュータの管理者]権限に設定してください。詳 
しい設定方法は、パソコンの使用説明書などを参照してください。 


EU び立ち上び5ない 

•カメラの 電源スイッチを 〈 ON 〉 にしても、 EU び立ち上びらないとさは、 
デスクトップの [ EOSU 川 ity ] アイコンをダブルク U ックするか、 [@] 
ボタン （Windows XP では[スタート]ボタン） ► [ずべてのプ□グラ 

ム] ► に anon Utilities ] ► に OS Utility ] ► [EOS Utility ] を選んで 

EU を立ち上げてください。 


カードリーダーで、 SD カードを認識でをない 

•お使いの カードリーダーや、パソコンの日 S のバージヨンによっては、 
SDXC 力ー ドをカードリーダーに差しても正しく認識されないことびあり 
ます。そのときは、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続 
して画像を取り込んでください。 


EU とカゾラが通信でをない 

•動作 環境と違ったパソコンでは、 EU は正し<動作しません。動作環境に 
あったパソコンを使ってください。 （ P .2) 

•インターフェース ケーブルのプラグは、正しい向きでしっかりと根元まで 
差し込んで<ださい。正し<接続されていないと、正常な通信びでさない 
だけでなく、カメラやパソコンの故障の原因となります。 （ P . 己） 

•カメラの 電源スイッチび 〈 ON 〉 になっているか確認してください。 （ P.6) 

• EOS □に tAL カメラ専用のキヤノン製インターフェースケーブルじ(外で 
は、 EU とカメラは正しく通信できないことびあります。 （ P .5) 

•カメラと パソコンは、カメラに付属のインターフェースケーブルで直接接 
続してください。八ブを介してカメラとパソコンを接続すると、 EU と力 
メラび通信でさないことびあります。 

•複数の US 目機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続してい 
ると、正常に通信でをないことびあります。正常な通信びでさないとさは、 
マウス、キーボードじ(外の US 目機器をパソコンから外してください。 

•1 台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続しないでください。カメラび正 
常に動作しないことびあります。 

•ワイヤレス ファイルトランスミッター WFT シリーズ（別売）の「連動撮 
影」を行っている状態で、カメラとパソコンと接続しないでください。力 
メラび正常に動作しないことびあります。 

•カメラの バッテリー残量び少ないと、 EU との通信はでさません。充電済 
みのバッテ U — に入れ換えるか、カメラに付属の AC アダプターキットを 
使ってください。なお、インターフェースケーブルによるパソコンから力 
メラへの電源供給は行われません。 
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EU とカメラの通信が透中で切れる 

•カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、 
EU との通信びできなくなります。オートパワーオフ機能を OFF にすると 

きは、環境設定（[基本 設定] タブ画面）で [オートパワーオフする] の 

チェックを外す （ P .75) か、カメラでオートパワーオフ機能を[切]に設 
定してください。 

•カメラと パソコンを接続したまま何ち操作を行わないと、パソコン環境に 
より、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面 
び表示されたとさに何ち操作を行わないと、カメラとの通信び切断され、 
EU び終了します。その場合には、カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にし 
てから再度 〈 ON 〉 にして、 EU を立ち上げてください。 

•カメラと パソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（スリー 
プ）状態にしないでください。万一、パソコンびスタンバイ状態になって 
しまったときは、インターフェースケーブルはパソコンから取り外さず、 
必ず接続したままでスタンバイ状態から回復してください。スタンバイ状 
態でインターフェースケーブルを取り外すと、パソコンの機種によっては 
スタンバイ状態から正常に回復しないことびあります。スタンバイ状態の 
詳細については、パソコンの使用説明書を参照してください。 


リモートライブビュー撮露時に沉用スト□ボび 
発がしない 

•カメラに ミ凡用スト□ボを装着してリモートライブビュー撮影を行うとさは、 
カメラの [詩音撮影] は [しない] に設定してください。 


EU でリモート撮該した画像び DPP で表示をれない 

の i 呂 ital Photo professional 上で、メニューの [ツール] ► に03 

U 川 ity とフオルダ同期] を選びます。 
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フォルダ監視機能 (WFT-E2. E2I 旧、 E3、E4、 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 

E 已 B 、 E 6 目、 E 7 B (別売）を使って、撮影した画像を Digital Photo 
Professional 似降 DPP ) でリアルタイムに確認することびできる機能です。 

WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 E 日 B 、 E 6 目、 E 7 目の設定方法につ 
いては、それぞれの製品に付属の使用説明書を参照して<ださい。 


[フォルダ監視] をクリックずる 


頭 


ザ％*接時 


•►[フォルダ監視] 画面び表示されます。 


E4 I旧、 E 已 B、E6B、E7B との連携機能） — 

、 [参照]ボタンを巧して、撮，影画像の保存先フオルダを指定する 



参 WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 E 己目、 E 6 巳、 E 7 目で設定した 
撮影画像の保存先フォルダを指定します。 

J [変更] ボタンを巧して、転送先フォルダを指定する 



4 [民 J ] ボタンを押ず 

-4 画像転送の準備びでさました。 

C 撮影ずる 

* ィ 撮影画像び手順2で指定したフオルダに保存されると、手順3で指定 
したフオルダに転送/保存されます。 

イ DPP び立ち上びり、手順3で指定したフオルダに保存された画像び表 
示されます。 


( D 手順2と3で指定するフオルダを同じフオルダにすることはでさません。 

51 手順5で連携して立ち上びるソフトウ I アを、環境設定 （[連携ソフト] 
タブ画面）で、 DPP から ImaseBrowser EX や別のソフトウェアに変更 
することびでさます。 （ P .78) 
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アク七ヴリーとの連携機能 - 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 
E 已 B (別売）などをお持ちの方は、 EU から前記のアクセサリー用ソフトウェ 
アを立ち上げることびでさます。 

また 、 Picture Style Editor (ピクチャースタイルファイル作成用ソフト 
ウェア）を立ち上げることわできます。 

なお、それぞれのソフトウェアの詳しい使いかたについては、各ソフト 
ウェアの使用説明書を、ピクチャースタイルファイルについては、 P .19 を参 
照してください。 


^ カメラとパソコンを接続して、 EU を立ち上げる （ P .5) 
、 [アクセサリー]タブをクリックする 


r, EOS utility - EOS XXX 

_ \ 嗎 

1 カメラ操か 

アクセサリー 1 

■ 


i^P 酉なの巧り込みを開お 
函なを選がして巧り込み 
担 カメラのおを/リモート«お 
01 ^フォルダを巧 


r~ 


カメラを操作して画かを取り込むことがでをます。 


イ [アクセサリー] タブ画面び表示されます。 


はじめに 

立ち上げたいソフトウェア項目をクリックずる 

イク リックしたソフトウエアび立ち上びります。 - 
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メモリーカード内のフォルダ構造とファイルち ■ 

カメラで撮影した画像は、メモリーカードのに CIM ] フォルダ内に、じ （ 
下のフオルダ構造、ファイル名で保存されます。カードリーダーを使って、 
パソコンに撮影画像をコピーするとさの参考にしてください。 



DCIM xxxEOSlD 
または 
xxxCANON 


ファイル名 

ファイルの種類 

料** YYYYJPG 

JPEG 画像ファイル 

が** YYYY.CR2 

RAW 画像ファイル 

が** YYYY.M0V 

MOV 動画ファイル 

林** YYYY.THM 

サムネイルファイル 

林** YYYY.WAV 

音声ファイル 


•ファイル 名の****には、工場出荷時の設定または、 
カメラで設定したカメラ固有の文字び入ります。 
•ファイル 名の YYYY には、 00 0] 〜 9999 まで 
の数字び入ります。 



E0SMISC 


カメラび [ DCIM ] フオルダ内の画像を管理するた 
めのファイルび入っています。 


•フ オルダ名の XXX には、] 00 〜 999 までの数字び入ります。 

•1D シ U —ズカメラの CF カード、 SD 力ー ドのフオルダ構造は同じです。 
•カメラで DP0F の設定を行うと [ MISC ] フオルダび作成されます。 
[ MISC ] フオルダには、 DP0F の設定内容を管理するファイルび保 
存されています。 

• [ KissX6iJ I KissX5 Jr 目 GM の登録を行うと、音楽登録のために 
MUSIC フオルダび生成され、 WAV ファイルび保存されます。 

•サム ネイルファイルは、動画と同じ画像番号で保存される、撮影情報 
などび記録されたファイルです。 

I IDMkIV] 〔 5DMkll ) 〔 7 D I I KissX4l 〔 KissX3 ) で動画を撮影したとき 
に動画ファイルと共に生成されます。 

• I IDMkIV I I 5DMkll I I 7 D I I KissX4l I Kiss X31 で撮影した動画をカメ 
ラで再生するとさは、動画ファイルとサムネイルファイルび必要です。 


51Adobe RG 目に設定し撮影した画像は、ファイル名の先頭文宇び 
「_」（アンダーバー）になります。 


ソフトウェアを削除する（アンインストー ル）— 

•ソフ トウェアの削除をはじめる前に、立ち上びっているすべてのソフト 
ウェアを終了してください。 

•ソフ トウェアの削除を行うとさは、管理者/コンピュータの管理者権限で 
□グインしてください。 

•ソフトウェアを 削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。再 
起動しないとパソコンび正しく動作しないことびあります。また、再起動 
をしないでソフトウエアを再インストールすると誤動作の原因になります。 


[貸]ボタン （Windows XP では [スタート] ボタン） 

► [すべてのプログラム] ► [Canon Utilities ] ► 
[EOS Utility ] ► [EOS Utility アンインス!ル] を 

選ぶ 

表示される画面内容にしたがって削除を進める 

イソ フトウエアび削除されます。 
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カメラとプラグの固定 - 

D [iDX] I IDMklv! 应 sMkIII) [iDMkIII I 

リモート撮影中に、カメラからプラグび抜けないよう、カメラとプラグを 
ケーブルプ□テクターで固定します。 


1DX 


カバーを開け、ケーブルの小さい方のプラグをカメラの 
〈 A/V OUT / DIGITAL ) 端子に差し込む 



> プラグのく*^〉マークの向をを確認して押し込みます。 



ケーブルプ□テクター 


取りつけ状態 
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[iDMkIVI 

カバーを 開ける 



2 


ケーブルの小さい方のプラグをケーブルプ□テクターに通 
し、矢印の方向に押し込む 



•プラグの 〈^4^〉マークの向さを確認して押し込みます。 


手順2のが態のまま、プラグをカメラの 〈 A / VOUT / 
DIGITAL ) 端子に差し込む 


〈 A/V OUT DIGITAL 〉 

丄山 —：?- 


4 


取り付けネジでケーブルプ□テクターを固定ずる 
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( jDsMkIll ] I IDMkIII I 



^ 丰ヤップを取り付けネジに取り付ける 

み^^ 


ケーブルの小さい方のプラグを、カメラのく*^〉端子に差 
し込む 



•プラグの く*^〉マークをカメラの前面に向けて差し込みます。 


4 


ケーブルプ□テクターを取り付け、取り付けネジで固定ずる 


ケーブルプ□テクター 
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メイン画面の機能一質 


カメラ操作タブ画面 

G EOS Utility - EOS XXX 



酉なの巧り込みを P 為お 


画かを選がして取り込み 


カメラの巧を/リモ-卜»た^ 
0| f ： フォルダ監巧 




( P .7) 

I —— （ P .8、 P .89) 
-( P . S 8、 P .92) 
■( P .82) 


カメラを操作して画かを取り込むことができます。 


( P .75) 


EU を終了 （ P .11) 


KissXBi] I KissXSj をパソコンに接続したとさは、下記の画面び表示されま 


す。 



はじめに 

[アクセサリー] タブ画面を 選ぶ と、ワイヤレスファイルトランスミッター 
WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 E 5 B (別売）などの、アクセヴ 
IJ — 用ソフトウェアや 、 Picture Style Editor (ピクチヤースタイルファ 
イル作成用ソフトウェア）を EU から立ち上げることびできます。 （ P .83) 
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—ワー画面の機能一質 （ P .8) 


記録メディアの 
フオルダ階層 

録画時間 


RAW +」 PEG 画像 
マー ク 


キヤプチヤー画面 
表示 


記録メディアの切り換え 


ブラケティング撮影マーク ー度パソコンに取り込んだマーク 

画像の選択条件 



ビデオスナップ7—ク 


レー テイングマーク 
RAW 画像マーク 


プ□テクト7—ク 
音声録音マーク 


画像表示の大ささ 
EU を終了 


クイックプレビュー画面表示 


パソコンへの画像取り込み 


メイン画面表 7 J \ 

境設定] 画面表示 


チェックマーク （ P .8) 


* Digital Photo Professional Ve 「.3.9 じ(降や 、 I ID X 11 SDMkIIIJ 〔 7 D 
(ファームウ王ア Ver .2.0.0 iU 上 ） I 60 D I 应 ssX 6 i j 〔 Kiss X 5 ) 〔 KissX 50〕 カメ 
ラ本体などで設定したレーティング（お気に入り度）を表示します。ただし 
[除夕 +] は表示されません。また、 EU でレーティング（お気に入り度）を設 
定することはできません。 
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レンズ収差補正データの登録/レンズ巧ぎ補正データの登録/周迪光量補正データの登録画面の機能一覧 ( P .23) - 


すべてのカテゴリー 
を表 7 J \ 



レンズのカテゴリー 


[レンズカテゴリー選択]で 

選ばれた、カテゴリー別の 
レンズを表示 


登録されているレンズのみ 
を表示 


カメラに登録されているレンズの数/登録可能なレンズの数 


51 [レンズ収差補正データの登録] 画面/ [ レンズ光学補正データの登録 

] 画面/ [周辺光量補正データの登録] 画面に表示されるレンズ名は、 
レンズの種類によってはレンズ名の一部び省略されて表示されることび 
あ0ます。 
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目次 I 
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リモート撮影 I 


環境設定 
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マイメニューの設定画面の機能 


マイ乂ニューの設ま 


マイメニュー- 
(最大6項目） 


力巧のマイにューに設走する巧目 


9 ホ州 ■ トバラ：/ス 
9 色ち間 
q ピクチ V - スウイル 
3] 画保ブ□テウト 



イメニューの並び順の入れ換え 




I く-追加 




1 肖縣 

1 力がに登録 1 


マイメニューに追加 
マイメニューをカメラに登録 


マイメニューから削除 



q 机- ( IV が; 

* 

^MWB デ-5登録 

问 

qWB 補正/ BIOIS 走 

1_ 

聞 


巧 


JPEG 函宵 


n 画惊サイス. 


n 撮を湿獅植5時間 


刀を 子音 


q 力-ドなしレリ-ぶ 


q 巧ストデリ-トデ-夕腸 


ヨ] 国 t か 


函惊回お 


画惊消去 



閉じる 


マイメニューに登録 
でさる全項目 


[マイメニューの設定] 画面を閉じる 


はじめに 


やりたいこと 
目次 



カメラ設定 


リモート撮影 


環境設定 
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キヤプチヤー画面の機能一質 

•接続して いるカメラの機種や設定によって、表示される内容は異なります。 
♦*1 〜 *11 の説明は、次ページを参照してください。 


S ラーアップ撮影 


スト□ボ充電完了 *2 — 

ドライブモード- 

ブラケティング撮影* 

電源状態* 1 - 

撮影可能枚数- 


撮影モー ド*]] - 

色温度- 

ホワイトバランス- 

測光モード- 

露出レベル/ AEB レベル 
(詳細は 次ページ 参照） 

[撮影系メニユー ] 表 7J\ — 

(P.15) 

[スト□ボ制御メニュー]表示一 

(P.68) 


[リモートフイブビュー画面]表 7 J \ - 

(P.32、13.96) 


[環境設定]画面表示 （P.75) 




：3タンザード 

なが抵を 

a. 0 . 0 . 0 

ユーザ-投定登録 


W 曰お正 

0.0 

レンズ光巧お正 

HD 巧ード 

HD 时フ 


ライブビユー巧；^... 

その化のお稍.. 


1^ 巧话酉定 ... I タイン画面… ■ 

L_ - 1! - 


AF モード 
警告 ランプ* 3 
撮影画像の回転* 4 
撮影ボタン* 日 （ P .33) 
AF/MF 切り換えボタン* 6 
撮影画像の保存先 
シャッター速度 
絞り数値* 7 

IS 日感度 
記録画質 

撮影画像の保存 場所* 8 


[タイマー撮影設定]画面表示 

(P.6 己、 P.66) 

[マイメニユ ー ] 表示 ( P.26) 

[機能設定系メニュー]表示 

(P.14) 


[リモートライブビュー画面 
(動画)]表示* 9 (P. 己7、 P. 己9、 P.61) 


メイン画面表示 （P.88) 


ヒューワー画面表示 （P.8、P.89) 

[クイックプレビュー]画面表示/非表示 
[テスト撮影]画面表示 （P.42、P.99) 
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バッテリーを使っているとさは、バッテリー残量び表示されます。 

* と [ IPX j riDMklvl fsOMklll j [ 7 D ] 厂 60 D ] 「 KissXSil 1 KissX 5 J 
[ KissX " 1 KissX 501 のみ表示されます。 

スト□ボ充電び完了したあと、カーソルを撮影ボタンに重ねると表示さ 
れます。 

* 3 撮影に失敗したとき、または撮影できないときに赤く点打します。また、 
セルフタイマー撮影のカウントダウン中は点滅します。 

* 4 ボタンを押すたびに、撮影画像び90度単位で回転します。 

この機能を有効にするには、環境設定 （[リモート撮影] タブ画面）で、 
[画像の回転機能]をチェックしてください。 （ P .77) 

*已 1 IPX ] HOMklvl [ SDMkllll 厂 5 圍 I ] f 7 D ] [ SOD ] 厂 已〇〇 1 
I KissXSi I 〔 KissX 5]〔 KissX 4 11 KissX 3] 区 issX 50) では、 AF / MF 切り換 
えボタンび [ A 円に設定されているとさに、撮影ボタンにカーソルを重 
ねると、 AF / AE び行われます。 

*6 1 IPX ] HOMklvl [ SDMkllll 厂 5 DMkll ] f 7 D ] [ 600 1 厂 己〇〇 1 

I KissXSi I 〔 KissX 5]〔 KissX 4 11 KissX 3] 区 issX 50) のみ表示されます。 [ M 円 
に設定されているとさでわ、撮影した画像の撮影情報は 「 AF 」 になりま 
す。なお、カメラの撮影モードび < A - DEP > に設定されているときは、 
このボタンは無効になります。 

* 7 絞り数値をちクリックして選び、キーボードの〈□〉を押すと絞り数値び 
ルさく、 〈 C 〉 を押すと絞り数値を大さくすることびでさます。 

* 8 撮影画像の保存場所をパソコンのみにするか、パソコンとカメラ内のメ 
モリーカードの両方に保存するかを選ぶことびでさます。なお、動画 
モード時は、カメラ内のメモリーカードのみに保をされます。 

*9 I SDMkIII ) 〔 7 D 〕I 60 D I 应 ssX 6 i ) 〔 KissX 5 11 KissX 4]〔 KissXSO ) のみ表 
示されます。 

[SDMkllllHDR (八イダイナミックレンジ）撮影時は、アイコンび 
[ rS 品]] になります。 1 KissXen [マルチシヨッ トノイズ 低減機能]設定時 
は、アイコンび [面固 Jj ] になります。 

( ID ん IISDMkiy カスタムモード CK C 2、 C 3 も設定することびでき 
ます。 


!出レベル/ AEB レベル 

露出レベル/ AE 目レベル項目をダブルクリックすると、次のように表示び 
変わります。 



露出レベル補正 


ちっとち暗< 


ちっとち明る< 


段階暗< 


段階明るく 


設定幅を 
1段階狭める 


設定幅を-^ 

1段階広げる 


日又/0 


設定幅最大 


AEB レベル設定 


1 D X I I IDMkIVI 〔 SDMkIII ) 

AE 目のブラケティング設定び、表示エリア 
を超えたときは、スケール外にもブラケティ 
ング表示びあることを示す [イ ]、 [►] 
マークび 表示されます。 


〔1 D X I 〔SDMkIII I の AEB 2枚撮影時は、次のように表示されます。 
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スト□ボ機能設定画面の機能 

〇 0 D X ] [iDMkIVI I SDMklin [SDMkll] I 7 D 


発光モード 
調光方式一 


調光補正量/発光量* 2 


チヤンネル- 


マスター発光 ON / 日 FF - 


ワイヤレス設定時の発光量/ 
調光補正量* 2 


[保を] ボタン 



ノン ク □/ 4 m 八イスピードシンク □ 


更新ボタン 


ズーム. 焦点距離数値 
マルチ発光周波数 


ワイヤレス機能ボタン 
量比 


[モデリング発光] ボタン 



[読み込み] ボタン 


接続するカメラやスト□ボによって表示される画面び異なります。 

設定によって表示内容は異なります。設定の詳細については、お使いの EX 
スピードライトやカメラの使用説明書をあわせて参照してください。 


◎ ◎ 



I [ 60 D J [ KissXSi 1 「KissXS ] fKissXAl IKissXSO ド ] 

マルチ発光回数- W 先幕シンク □/ W 後幕 


G スト□ボ槪託設定 


ストロボの虫光 


た 


ETTL 

—評価!！化 

ZocHti 1 Q 5 m m 

4 0 回 19 9 Hz 

3 風づ••づ 




W > 先幕シンク □/ か 




はじめに 


やりたいこと 
目次 
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調光方式 


ズーム.焦点距離数値マルチ発光周波数 マルチ発光回数 


発光モード • 


シンク□設定 = 


チヤンネル- 



マスター発光 ON / 日 FF - 


ワイヤレス設定時の発光量/ - 
調光補正 量* 2 


[保を] ボタン 


A 

B 

C 

D 

E 


ETTL 

ETTL 

ETTL 

ETTL 

ETTL 


-3,，-2 
— 3, ，-2 


— 3,，づ 
-3,，-2 
-3,，-2 


9 "* 


■ . 9 . •* 
77 み.‘* 


*2, ，づ 
で，，* 3 
ん‘づ 
巧 • **3 
* 2 . .*3 



-更新ボタン 


-調光補正量/発光 量* 2 

-ワイヤレス機能ボタン 
-電波通信 D 
-光量比 


[モデリング発光] ボタン 


[読み込み] ボタン 


* ] 先幕シンク □/ 後幕シンク □/ l _ VhJ ノ V イスピードシンク □ 

* 2 設定によって表示内容は異なります。設定の詳細については、お使いの EX 
スピードライトやカメラの使用説明書をあわせて参照してください。 
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AF フレーム 


録画時間 
録画中 マーク 


動画の圧縮形式 
フレームレート 

動画記録サイズ 
録画開始/停止 


キャプチャー画面の 
表示 （ P .92) 


クリックホワイトパランス 
[テスト 撮影]画面表示 ( P .99) 
モード （ P .37 〜 P .41) 

ンズ駆動 （ P .37) 

被写界深度の確認 （ P .41) 
操作部]の表示/非表示 

録音レベルの設定 （ P .46) 


操作部2 


画面を閉じる 


lDXII 5 DMklll | 

水準器表示/非表示 （ P .44) 自動回転ボタン * L 

画像の回転 


*2 


[拡大表示] 画面の表示 （ P .36、 P .98) 
ヒストグラムの表示/非表示 


AF フレームアスぺクト比設定 （ P .45) 
表 TJX / ホ表 7 J \ 


自動回転の設定時に、カメラび縦位置ということび検知されると、 U モー 
トライブビュー画面わカメラの回転方向に合わせて自動的に回転表示され 
まろ D 

[を…。]]ボタンび日 N のときは、 


ボタンで画像の回転を 


行うことはでさません。 


リモートライブビユー画面（ライブビユータブ）の機能一覽 （ P 28) —— 

拡大表示枠 色温度設定 操作部1 


む リモートライブビュー函面 







ホワイトバランス 

1 



-ホワイトバランス選択 
( P .42) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 


リモート 撮影 


環境設定 



◎◎ 

◎ 


〇 


Q 


〔10 XJ [SDMklll I 


0 DX ][5 DMkllll 


0 DX )[5 DMklllllKissX 6 il 
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リモートライブビュー画面（構図タブ）の機能一覧 ( P .48) 


オーバーレイ画像のファイル名 オーバーレイ画像操作部 



才ーバーレイ画像を開く ( p .48) 

オーバーレイ画像の移動表示 （ P .51) 

拡大/縮ルスライダー （ P .49) 

回転スライダー （ P .50) 

合成比率スライダー ( P .50) 

才ーバーレイ画像のリセット （ P .49 〜 P .51) 

グリツド表示部 （ P .52 〜 P .53) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 


リモート撮影 


環境設定 
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キャプチャー画面の表示 （ P .92) 画像の回転 一 [リモートライブビュー画面] に戻る 

— AF フレーム表示/非表示 


[厂吐]ボタンを押すと、カメラの液晶モニターを見なびらピントを合わ 
せるのに適した画質になり、 [I g つ]ボタンを押すと、パソコンの画面を 
見なびらピントを合わせるのに適した画質になります。 


拡大表示画面の機能一質 ( P -36) 


表示位置を移動 


表示位置を移動 


表示位置を移動 


色温度設定 操作部1 


ホワイトバランス選択 
( P .42) 

クリックホワイトパランス 
[テスト 撮影]画面表示 ( P .99) 


被写界深度の確認 （ P .41) 


操作部]の表示/非表示 


表示位置を移動 


画面を閉じる 


■ M 拉大表巧 


5200 




gjji を画なじ®用する 


テスト巧巧 


化大を示画面をが痛ま示す る 


网 ■画 


田じる 


AF モード （ P .37 〜 P .41) 
レンズ駆動 （ P .37) 


表示モード* 

[拡大表示] 画面の表示を継続 


操作部2 


環境設定 


画像取り込み 


◎ ◎ 


やりたいこと 
目次 


リモート 撮影 


カメラ設定 
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テスト撮影画面の機能一質 ( P .42) 



一画像の拡大率 


画面を閉じる 


キヤプチヤー画面の表术 


スト巧巧画なでず。 


团じる 


画像の回転 


テスト撮影ボタン 

[クリックホワイトバランス] 

画面表示 （ P .43) 

テスト撮影した画像を保存 


座標 RG 目値 


画像の拡大/縮ル 


100% (ピクセル等倍）表示画面にあわせる表示 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 


リモート撮影 


環境設定 
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力ードリーダーによる画像の取り込み . 

顔優先ライブモードでピントを合わせる（リモートライブビュ 

拡大表示画面 . 

カスタムホワイトバランスの適用 . 

画像取り込みの設定（環境設定） . 

画像の著作権情報の設定 . 

画像を選んで取り込み . 

カメラ操作による撮影 . 

カメラとパソコンを接続する . 

カメラの所有ち名の設定 . 

カメラの垂直を出す（リモートライブビュー撮影） . 

カメラの水平を出す（リモートライブビュー撮影） . 

カメラの曰付/時刻の設定 . 

カメラのメモリーカードに目 GM を登録する . 


索引 

英数字 

AF によるピント合わせ . 37 

EOS U 川 ity の終了 . 11 

EOS Utility の立ち上げ . 6 

JPEG 記録画質の設定 . 22 

WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 E 5 目、 E 6 目、 E 7 B との連携機能 82 

友 

ァスぺクト比の変更（リモートライブビュー撮影） . 45 

アンインス!-ール . 84 

インターノリレタイマー撮景ミ . 65 

オーバーレイ表示機能（リモートライブビュー撮影） . 48 


画像取り込みの設定 . 76 

基本設定 . 75 

時刻設定 . 78 

ファイル名の設定 . 76 

保存先フオルダの設定 . 75 

リモート撮影の設定 . 77 

連携ソフトの設定 . 78 

機能設定系メニュー（キャプチャー画面） . 14 


008163835344315 
_— 4927 ■ —" 己 — 4 4 _~ y 7 


願 


6 

3 


機能設定系メニュー . 

撮影系メニュー . 

スト□ボ制御メニュー . 

マイメニュー . 

クイックモードでピントを合わせる（リモートライブビュー撮影) 
ケーブルプ□テクターの取り付け . 

さ 

撮影系メニュー（キャプチャー画面） . 

自動 ( AF ) でピントを合わせる（リモートライブビュー撮影） ..... 

手動でピントを合わせる （ U モートライブビュー撮影) . 

スト□ボ機能設定画面 . 

スト□ボ撮影 . 

スト□ボ撮影時のホワイトバランス（リモートライブビュー撮影) 

スト□ボ制御メニュー（キャプチャー画面） . 

すべての画像を一括して取り込み . 

ソフトウてアの削除 . 

た 

対応カメラ . 

タイマー撮影 . 

テスト撮景徊面 . 

動胃撮影 . 

動作環境 . 

は 

バルブ撮影 . 

ピクチャースタイルの設定 . 

ピクチャースタイルファイルの適用 . 

被写界深度と露出を確認する （ U モートライブビュー撮影） 

ビューワー画面 . 

ファイル名の設定（環境設定） . 

フォルダ構造とファイル名 . 

保存先フォルダの設定（環境設定） . 

ホワイトバランスの補正 . 


やりたいこと 
目次 


画像取り込み 


カメラ設定 


リモート撮影 


環境設定 


基本設定（環境設定） . 75 

丰プチ—画面 . 92 
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マイメニューの設定 . 25 

マイメニューの設定画面 . 26、 9] 

マイメニュー（キャプチャー画面） . 26 

メイン画面 . 88 

メモリーカード内のフォルタ'構造とファイル名 . 84 

ら 

ライブモードでピントを合わせる（リモートライブビュー撮影） . 39 

リモート撮影の設定（環境設定） . 77 

リモートライブビュー画面 . 32、96 

リモートライブビュー画面の機能 . 36 

アスぺクト比の変更 . 45 

オーバーレイ表示機能 . 48 

顔優先ライブモードでピントを合わせる . 40 

カメラの垂直を出す . 44 

カメラの水平を出す . 44 

クイックモードでピントを合わせる . 37 

手動でピントを合わせる . 36 

スト□ボ撮影時のホワイトバランス . 42 

被写界深度と露出を確認する . 41 

ライブモードでピントを合わせる . 39 

リモートライブビュー画面のホワイトバランスを変更する . 42 

リモートライブビュー画面のホワイトバランスを変更する （ U モートライブ 

ビュー撮影) . 42 

リモートライブビュー撮影 . 28 

連携ソフトの設定（環境設定） . 78 

レンズ収差補正データの登録/レンズ光学補正データの登録/周辺光量補正 

データの登録画面 . 24、9日 

レンズ収差補正/レンズ光学補正/レンズ周辺光量補正データの登録 ....... 23 

わ 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 2、 E 2 I 旧、 E 3、 E 4、 E 4 I 旧、 

E 己巨、 E 6 巨、 E 7 巨との連携機旨 g . 82 


この使用説明書について 

♦本書の 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
参ソフ トウエアの仕様および、本書の内容を予告なく変更することびありま 
す。 

•本書に 掲載しているソフトウエアの画面や表示文言は、実際のソフトウエ 
アと微小に相違することびあります。 

•ソフ トウエアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


登録商標について 

参 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よび他の国における登録商標または商標です。 

•その他、 本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


付属ソフトウエアに関するご相談窓口 


お客様相談センター（全国共通番号） 

〇已 0- 已已已 -90002 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± .日.祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月]曰〜]月3曰は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は、日 43-2] ]-9 己己6をご利用ください。 
《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合 
びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 
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